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NOTES PRELIMINAIRES

Inclusion des états financiers et du rapport de gestion

Eldorado Gold Corporation (a2 moins d’indication contraire du contexte, « Eldorado », la « Société »,
« NOUS », « notre » ou « nos » comprend Eldorado Gold Corporation et chacune de ses filiales) prépare et
dépose sa notice annuelle (« notice annuelle »), ses états financiers consolidés et son rapport de gestion
(« rapport de gestion ») en dollars américains (« $ US ») en conformité avec les principes comptables
généralement reconnus du Canada (« PCGR ») et en fait un rapprochement avec les PCGR américains. A
moins d’indication contraire, tous les montants en dollars dans la présente notice annuelle sont exprimés
en dollars américains. Nos états financiers consolidés, notre rapport de gestion, notre circulaire de
sollicitation de procurations par la direction et I’Examen financier 2006 sont déposés aupres des autorités
de réglementation du Canada. Ces documents sont disponibles sur le site www.sedar.com, sous le nom de
la Société. On peut se procurer, sur demande, une copie de la circulaire de sollicitation de procurations
par la direction 2007 et de I’Examen financier 2006.

Date de I’'information

A moins d’indication contraire, tous les renseignements fournis dans la présente notice annuelle sont
donnés en date du 31 décembre 2006.

Déclarations prospectives

Certaines deéclarations et informations figurant dans la présente notice annuelle, notamment toutes les
déclarations qui ne sont pas des faits historiques, renferment des déclarations et de I’information
prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobiliéres des Etats-Unis et du Canada. Ces
déclarations ou cette information prospectives comprend, notamment, des déclarations et de I’information
relatives a I’information financiere, au cours futur de I’or, a I’estimation des réserves minérales, aux
besoins en capital pour I’exploration et le développement et a nos buts et stratégies. En régle générale, ces
déclarations comprennent des termes tels que « planifié », « prévoit », « ne prévoit pas », « il est prévu
que », « budget », « dates prévues », « estimations », « prévisions », «a I’intention de », « envisage »,
« n’envisage pas » ou « estime » ou des variations de ces termes et expressions ou des déclarations sur
certains actes, événements ou résultats qui « pourront » ou « pourraient » avoir lieu ou encore qui « se
produiront » ou « pourraient se produire ».

Pour ce qui est des déclarations et de I’information prospectives figurant dans la présente notice annuelle,
nous avons émis plusieurs hypothéses, notamment, les hypothéses sur le cours de I’or, les codts et les
dépenses envisagés et notre capacité a atteindre nos objectifs, méme si notre direction estime que les
hypothéses formulées et les attentes représentées par ces déclarations ou cette information s’avéreront.
Les déclarations et I’information prospectives sont essentiellement fondées sur des hypothéses et
comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en
sorte que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels ou les résultats de I’industrie pourraient
déroger substantiellement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs évoqués explicitement ou
implicitement dans I’information prospective. Ces risques, ces incertitudes et ces autres facteurs
comprennent ce qui suit : la volatilité du cours de I’or; les écarts entre les données réelles et estimées sur
la production et les réserves et les ressources minérales; la nature spéculative de I’exploration de I’or; les
risques en matiére de mise en valeur et d’exploitation miniére; et les risques réglementaires.

Veuillez vous reporter a la présente notice annuelle et a nos rapports de gestion trimestriels et annuels
pour des renseignements supplémentaires sur les risques, les incertitudes et les autres facteurs se
rapportant aux déclarations et a I’information prospectives. Bien que nous nous soyons efforcés de relever



les facteurs qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements et les résultats réels different
substantiellement de ceux qui sont présentés dans les déclarations et I’information prospectives, il pourrait
exister d’autres facteurs qui font en sorte que les résultats, les rendements, les réalisations ou les
événements réels différent de ceux qui sont prévus, estimés ou projetés. Egalement, plusieurs des facteurs
échappent a notre controle. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux
déclarations et a I’information prospectives. Nous ne nous engageons nullement a rediffuser ou a mettre a
jour les déclarations ou I’information prospectives par suite de nouveaux renseignements ou événements
aprés la date de la présente notice annuelle, sauf lorsque la loi I’exige. Toutes les déclarations et toute
I’information prospectives figurant dans le présent document sont données sous réserve de la présente
mise en garde.

Les termes « réserves minérales », « réserves minérales prouvées » et « réserves minérales probables »
sont des termes miniers canadiens et, en application de la Norme canadienne 43-101, Information sur les
projets miniers (« NC 43-101 »), ils ont le sens qui leur est attribué par I’ Institut canadien des mines, de la
métallurgie et du pétrole (« ICM ») dans les lignes directrices énoncées dans Les normes développées par
I’ICM sur les ressources et réserves minérales, qui ont été adoptées par le conseil de I’ICM telles que
I’ICM peut les modifier a I’occasion.

Les définitions des réserves prouvées et probables utilisées dans la Norme canadienne 43-101 différent de
celles qui figurent dans le Industry Guide 7 de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des
Etats-Unis. Aux termes des normes prévues dans le Industry Guide 7 de la SEC, une étude de faisabilité
« finale » ou « pouvant étre financée » doit étre réalisée ou pour declarer des réserves, le prix moyen
historique sur trois ans est utilisé dans toute analyse des réserves ou des flux d’encaisse pour désigner les
réserves et le rapport ou I’analyse de I’environnement primaire doit étre déposé aupres de I’autorité
gouvernementale appropriée.

En outre, les expressions « ressources minérales », «ressources minérales mesurées », « ressources
minérales indiquées », « ressources minérales présumeées » sont définies dans la NC 43-101 et doivent
étre divulguées conformément a celle-ci; cependant, ces expressions ne sont pas des termes définis dans le
Industry Guide 7 de la SEC et, habituellement, elles ne peuvent pas étre utilisées dans des rapports et des
déclarations d’inscription déposés auprés de la SEC. Les épargnants sont prévenus de ne pas supposer
qu’une partie ou la totalité des gites minéraux de ces catégories seront convertis en réserves. Les
« ressources minérales présumées » présentent d’importantes incertitudes quant a leur existence de méme
qu’a leur faisabilité économique et juridique. Il ne peut étre présumé que la totalité ou une partie d’une
ressource minérale présumée passera a une catégorie supérieure. Conformément aux régles canadiennes,
les estimations de ressources minérales pourraient ne pas constituer le fondement d’études de faisabilité
ou de préfaisabilité, sauf dans certains cas exceptionnels.

Par conséquent, les renseignements qui figurent dans le présent rapport et qui y sont intégrés par renvoi et
qui contiennent des descriptions de nos gites minéraux pourraient ne pas étre comparables aux
renseignements semblables rendus publics par des sociétés américaines, sous réserve des exigences de
déclaration et d’information prévues dans les lois fédérales américaines en valeurs mobilieres et les régles
et reglements pris en application de celles-ci.



ELDORADO GOLD CORPORATION

STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

Nous avons été constitués par acte constitutif le 2 avril 1992, en vertu de la Companies Act (Bermudes),
sous la raison sociale « Eldorado Corporation Ltd ». Le 23 avril 1996, Eldorado a été prorogée en vertu de
la Company Act (Colombie-Britannique) et a changé sa raison sociale pour « Eldorado Gold
Corporation ». Le 28 juin 1996, Eldorado était prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions. Le 19 novembre 1996, conformément a un plan d’arrangement, Eldorado et HRC Development
Corporation fusionnaient aux termes des lois du Canada et adoptaient la raison sociale « Eldorado Gold
Corporation ».

Notre siége social est situé au Suite 1188 — 550 Burrard Street, Vancouver (Colombie-Britannique)
Canada V6C 2B5. Par I’intermédiaire de ses filiales, la Société conserve également des bureaux
administratifs :

a Ankara, en Turquie,

a Usak, en Turquie,

a lzmir, en Turquie,

a Beijing, en Chine,

a Xining, en Chine,

a Haixi District, en Chine,
a Santa Barbara, au Brésil,
a Belo Horizonte, au Brésil.

Notre bureau aux fins de signification d’actes juridiques et notre siége social se trouvent dans les locaux
de nos conseillers juridiques, Fasken Martineau DuMoulin s.r.I., Suite 2100 — 1075 West Georgia Street,
Vancouver (Colombie-Britannique) Canada V6E 3G2.

Nos exploitations miniéres, la mine Sdo Bento (« S&o Bento ») la mine Kisladag (« Kisladag ») et la mine
Tanjianshan (« Tanjianshan ») et notre projet de mise en valeur Efemcukuru sont gérés par un directeur
général comme unités fonctionnelles décentralisées. Nous gérons de facon centrale les stratégies
d’exploration et d’acquisition, le financement de la Société, la planification fiscale générale et les
programmes de gestion du risque lié aux devises et aux métaux a notre siege social a VVancouver. Notre
programme de gestion des risques est élaboré par les membres de la haute direction et surveillé par le
conseil d’administration.



Nous possedons nos principaux actifs par I’intermédiaire de dix filiales, comme il est indiqué dans

I’organigramme ci-apres.

ELDORADO GOLD
CORPORATION
(Canada)
Certificat d'arrangement
19 nov. 1996

100 %

Sao Bento Holdings Limited
(Bermudes)
9 nov. 1999
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(Pays-Bas)
9 nov. 1989

Miniére Afcan Corporation
(Québec)
21 aolt 1984

100 %

100 %

{
100 %

Sao Bento Gold Company
Limited
(IvB)
7 nov. 1988

Tuprag Export Ibracart
Ticaret Limited Sti.
(Turquie)

2007

Afcan (Barbados) Limited
(Barbades)
5 juin 2002

{
929 %

10? %

{
100 %

Sao Bento Mineracao SA
(Brésil)
17 juillet 1976

Tuprag Metal Madencilik
Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi
(Turquie)

1% ao(t 1986

TJS Limited
(Barbades)
16 jan. 2004

100 %

{
90 %

100 % 100 %

Projet de mise

Qinghai Dachaidan

Mine d'or Kisladag en valeur Mining Limited

Mine Séo Bento Efemcukuru (Chine)
1°" juillet 2000

100 %

Mine Tanjianshan

Nous sommes engagés dans la production, la mise en valeur et I’exploration auriféres. De plus, nous
sommes engagés dans I’acquisition de terrains miniers auriféres. Nos activités se concentrent
présentement au Brésil, en Turquie et en Chine.

ACTIVITES DE L’ENTREPRISE

Nous produisons de I’or au moyen de I’extraction et du traitement du minerai. Au 31 décembre 2006,
nous possedions trois mines en production : la mine Sdo Bento, détenue en propriété exclusive, située
prés de Santa Barbara au Brésil; la mine Kisladag, détenue en propriété exclusive, située prés de Usak en
Turquie et la mine Tanjianshan, détenue a hauteur de 90 pour cent, située dans la province de Qinghai en
Chine. La mine S&o Bento a cessé I’extraction de minerai le 20 janvier 2007.



Notre stratégie de croissance est de poursuivre activement les possibilités futures en découvrant de
nouveaux projets au moyen de I’exploration primaire et en acquérant des actifs d’exploration avancée, de
la mise en valeur ou de production a faible codt, de préférence assortis d’une gestion saine et de la
possibilité de ressources accrues. A tout moment, des discussions et des activités concernant ce genre
d’occasions possibles peuvent se dérouler, chacun a des stades différents de diligence raisonnable. Nous
pourrions étre actuellement engagés dans des discussions concernant ce genre d’occasions possibles;
toutefois, nous n’avons aucun accord ou engagement exécutoire a conclure quelque transaction que ce
soit, et rien ne garantit que quelconque transaction possible sera mise en ceuvre.

EXAMEN SOMMAIRE

Production et exploitation

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

Le tableau ci-dessous présente sommairement des données relatives a I’ensemble de notre production et

de nos activités d’exploitation pour I’exercice terminé le 31 décembre 2006 :

Premier Deuxiéme Troisiéme | Quatriéme | Quatrieme 2006 2005
trimestre de | trimestre de | trimestre de | trimestre de | trimestre de
2006 2006 2006 2006 2005
Production d’or
Onces produites 19111 25035 41 082 50 454 16 212 135 653 64 298
Colits décaissés d’exploitation ($/0z)* 421 378 309 274 433 324 407
Total des colits décaissés ($/0z)** 429 386 315 278 442 330 416
Total des codits de production ($/0z)>** 438 463 364 259 610 343 564
Prix obtenu ($/0z vendue) 549 615 620 615 486 609 444
Mine de Sdo Bento (Brésil)
Onces produites 19111 18 163 13 605 13879 16 212 64 758 64 298
Tonnes de minerai & traiter 93 626 90 024 81 869 69 295 73 057 334814 310 703
[Teneur (en grammes par tonne) 6,99 7,23 6,38 6,06 7,85 6,71 7,67
Colits décaissés d’exploitation ($/0z)* 421 429 493 492 433 454 407
Total des coiits décaissés ($/0z)** 429 441 506 502 442 464 416
Total des coiits de production ($/0z)>* 438 463 525 455 610 467 564
Mine Kisladag, Turguie
Onces produites S.0. 6872 27 477 36 546 S.0. 70 895 S.0.
[Tonnes de minerai traité s.0. 1493 156 1802 368 1882 744 s.0. 5178 268 S.0.
[Teneur (en grammes par tonne) S.0. 0,97 1,29 1,23 S.0. 1,18 S.0.
Colits décaissés d’exploitation ($/0z)* S.0. 242 218 191 S.0. 206 S.0.
Total des coiits décaissés ($/0z)** s.0. 242 220 193 s.0. 208 s.0.
Total des coiits de production ($/0z)>*° 5.0. 5.0. 285 185 5.0. 229 5.0.

(1) Les montants des codts sont calculés conformément aux normes de I’Institut de I’or.
(2) Colits décaissés d’exploitation, plus redevances et frais d’administration hors site.
(3) Total des codts décaissés, plus gain ou perte de change et charge au titre de I’épuisement, de I’amortissement et de la remise en état

des lieux.

(4) Les colts décaissés d’exploitation, le total des colts décaissés et les colits de production sont des mesures hors PCGR. Se reporter a la
section « Mesures hors PCGR » du rapport de gestion.
(5) La mine d’or de Kisladag a commencé la production commerciale le 1* juillet 2006. Le total des co(ts de production de la mine
Kisladag pour le trimestre terminé le 30 juin 2006 ne figure pas dans le tableau.




Projection de production 2007

Mine Onces Colts décaissés
Kisladag 190 000 a 200 000 210 $-220 $/once
Tanjianshan 120 000 a 130 000 235 $-245 $/once

Nous prévoyons que nos codts décaissés en 2007 diminueront considérablement par rapport a 2006 car le
colt de production supérieur de S&o Bento sera remplacé par le colt de production inférieur a la mine
Kisladag, et nous réaliserons les bénéfices d’une année compléte de production a la mine Tanjianshan.

Réserves et ressources
Réserves

Eldorado a des estimations de réserves de minerai prouvées et probables pour les mines de Kisladag,
Efemcukuru et Tanjianshan. Sauf dans le cas d’Efemcukuru, toutes les réserves sont calculées en
conformité avec la NC 43-101. Les estimations pour Kisladag et Tanjianshan ont été établies en date du
31 décembre 2006 et sont fondées sur un prix de I’or de 450 $. Les réserves pour Efemgukuru n’ont pas
été mises a jour en conformité avec la NC 43-101 et ont été calculées en date du 31 décembre 2000 avec
un prix de I’or de 325 $. Une estimation des réserves révisées en conformité avec la NC 43-101 pour
Efemcukuru sera annoncée au deuxiéme trimestre de 2007.

La teneur limite pour les gisements est fondée sur des hypotheses relatives a la récupération en usine, a la
valeur de I’or, a la dilution minérale et au rendement, ainsi que sur les prévisions relatives aux codts
d’exploitation et aux dépenses en immobilisations, qui sont fondées sur les données historiques de la
production. Nous pourrions devoir recalculer les réserves et les ressources estimées d’apres les résultats
réellement obtenus au chapitre de la production et de I’exploration. La fluctuation du cours de I’or ainsi
gue la hausse des codts de production ou une fluctuation du taux de récupération pourraient faire en sorte
qu’il soit non rentable d’exploiter les réserves prouvées et probables d’un terrain particulier ou d’une
mine précise.

Voici les teneurs limites utilisées dans I’estimation des réserves :

Teneurs limites (Au gft)

Kisladag
Oxyde 0,35
Sulfure 0,50

Tanjianshan
QLT (oxyde) 1,30

JLG
Oxyde 1,38
Sulfure 2,03

Efemcukuru 6,00



Réserves prouvées et probables :
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Onces
Tonnes Teneur g/t contenues
Propriété (en milliers) Au (en milliers)
Kisladag Prouvées 51 102 1,24 2031
Probables 78 418 1,12 2811
Total 129 520 1,16 4 842
Tanjianshan® | Prouvées 2 504 4,09 329
Probables 6 094 4,26 835
Total 8 598 4,21 1164
Efemcukuru® | Prouvées
Probables 1856 13,14 784
Total 1856 13,14 784
Total Prouvées 53 606 1,37 2 360
Probables 86 368 1,60 4430
Total 139 974 1,51 6 790

(1) Les estimations relatives aux réserves pour le projet Efemgukuru n’ont pas été mises & jour et ont été établies avant que la

NC 43-101 n’entre en vigueur.

(2) Lesréserves pour le projet Tanjianshan représentent 100 % desquelles nous contrdlons 90 %.

Variation des réserves

Le tableau suivant indique la variation des réserves minérales d’Eldorado, compte tenu de la production

aurifére de 2006 :
Réserves Autre augmentation Réserves au
Mine Récupéré en 2006 (diminution) des réserves
au 31 décembre 2005 en 2006 31 décembre 2006
Tonnes | Teneur | Onces | Tonnes | Teneur | Onces | Tonnes | Teneur | Onces | Tonnes | Teneur | Onces
(en glt (en (en (en gt (en (en gt (en
milliers) milliers) | milliers) milliers) | milliers) milliers) | milliers) milliers)
< 338 8,75 335 72 | Gisement épuisé a la fin de 0 0 0
S&o Bento R
I’année
Kisladag 135020| 1,16 5062 | 6079 219 Au_cu_ne a_ugmentation ou |129520| 1,16 4842
diminution importante
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Le tableau suivant présente les ressources minérales mesurées, indiquées et présumées pour les mines de
Kisladag, Efemgukuru et Tanjianshan et certains des projets d’exploration. Toutes les ressources sont
calculées en conformité avec la NC 43-101. Ces estimations de ressources incluent les estimations de
réserves citées ci-dessus.

Propriété Ressources Tonnes Teneur Onces contenues
(en milliers) (g/t) (en milliers)

Kisladag Mesurées 55503 1,23 2 195
Indiguées 153 351 0,97 4782

M+I 208 853 1,04 6 977

Présumées 45 500 0,75 1097

Tanjianshan (2) Mesurées 3021 3,37 327
Indiguées 9599 3,47 1071

M+I 12 620 3,45 1398

Présumées 798 3,03 78

Efemcukuru Mesurées 665 15,11 323
Indiguées 1172 13,94 525

M+I 1837 14,36 848

Présumées 522 12,07 203

Total Mesurées 59 189 1,50 2 845
Indiguées 164 122 1,21 6378

M+I 223 311 1,28 9224

Présumées 46 820 0,92 1377

(1) Les ressources minérales, qui ne sont pas des réserves minérales, n’ont pas de viabilité économique connue.
(2) Lesressources et les réserves de Tanjianshan représentent 100 pour cent du projet dont nous contrélons 90 pour cent.

Les teneurs limites (Au g/t) et les cours de I’or précis des estimations de ressources sont les suivants :

Teneurs limites Au Cours de I’'or
(a/t) $US
Kisladag 0,4 450,00
Efemcukuru 6,0 325,00
Tanjianshan 1,0 450,00

Ressources de minerai de fer de Vila Nova en 2006

Vila Nova Tonnes (x1000) % Fe
Ressources mesurées et indiquées 10 418 61,6
Ressources présumées 2532 61,3
Réserves prouvées et probables (tout- 5253 62,3
venant)
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Les personnes qualifiées suivantes, au sens de la NC 43-101, ont vérifié les données techniques
divulguées aux présentes se rapportant aux estimations des réserves et des ressources aux terrains de
Kisladag, d’Efemcukuru et de Tanjianshan.

Kisladag, Turquie
Nom :

Poste :

Compétences :

Nom :

Poste :

Compétences :

Tanjianshan, Chine
Nom :

Poste :

Compétences :

Nom :

Poste :

Compétences :

Efemgukuru, Turquie
Nom :
Poste :

Compétences :

Gary Giroux

Associé

Ingénieur, Membre de

I’ Association of Professional
Engineers and Geoscientists of
B.C.

Norm Pitcher

Directeur de I’exploitation
Géo. Membre de I’ Association

of Professional Engineers and
Geoscientists of B.C.

Stephen Juras

Directeur, géologie

Géo. Membre de I’ Association
of Professional Engineers and
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TURGUIE

Bien que I’histoire de I’exploitation aurifére en Turquie soit antérieure a I’époque romaine, la production
d’or a I’époque contemporaine a commence en 2001 avec le démarrage de la mine Ovacik, située dans la
province de lzmir. La Turquie offre des possibilités considérables d’exploration et de production d’or.
Dans toutes les régions de la Turquie, il y une industrie miniére bien établie, soutenue par une
infrastructure bien développée. La production miniere vise surtout les secteurs des métaux industriels et
des métaux communs, exploités par des entreprises miniéres nationales et étrangéres.

Kisladag

La mine Kisladag, dans la province de Usak en Turquie, a commencé la production commerciale le
1% juillet 2006.

Description du terrain

Le territoire ou se déroule le projet Kisladag est visé par un permis préparatoire a I’exploitation, numéroté
IR 7302 et la superficie totale s’établit a 15 717 hectares. Les permis d’exploitation miniére sont accordés
pour des périodes d’une durée indéterminée, dans la mesure ou les droits de permis sont acquittés a
temps.
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Participation

La Société détient une participation de 100 pour cent dans le projet Kisladag, par I’intermédiaire de sa
filiale turque en propriété exclusive Tiprag Metal Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi
(« TUprag »).

Emplacement, climat et accés

Le projet Kisladag se trouve dans I’ouest de la Turquie, dans la province d’Usak, a 35 kilométres au sud-
ouest de la ville d’Usak et a 180 kilométres de la ville portuaire d’Izmir, sur la mer Egée. Le projet repose
en bordure ouest du plateau anatolien, dans une topographie ondulée, a une élévation d’environ
1 000 métres. Le climat est aride, les étés sont chauds et secs et les hivers sont frais. La pluviosité
annuelle est d’environ 425 mm et la saison des pluies a lieu de novembre a mars. L’activité économique
dans la région se compose d’un ensemble d’agriculture vivriére et de paturage. Des autoroutes et des
routes revétues permettent un acces au projet Kisladag en toute saison.

Acquisition

Kisladag constitue une nouvelle découverte de la Société. Nous avons commencé les travaux
d’exploration en profondeur en 1997 en nous fondant sur une analyse préliminaire des sédiments
fluviatiles.

Géologie et minéralisation

Kisladag se trouve dans I’un des quelques complexes volcaniques du milieu a la fin de I’ére tertiaire dans
I’ouest de la Turquie, et il se rattache a la subduction qui borde la fosse hellénique au sud-ouest de la
Turquie. Dans la région de Kisladag, les éruptions volcaniques ont produit un socle schisteux a la limite
nord-est du massif de Menderes.

La minéralisation aurifére de Kisladag survient dans un certain nombre de formations intrusives de latite.
L’exploration réalisée par la Société a permis de circonscrire deux zones d’altération. La zone d’altération
de Gokgdz Tepe fait environ 12 kilométres carrés. A Gokgdz, une formation grossiére de latite
porphyrique contient I’essentiel de la minéralisation aurifére et elle a subi une altération hydrothermique
substantielle et prolongée. Un stade précoce d’altération potassique a été identifié, auquel se sont ensuite
superposées une couche ultérieure de quartz-tourmaline et une altération argileuse avancée. La
minéralisation aurifére forme une zone annulaire autour d’une formation rocheuse faible en minerais de
méme composition. L’or est associé a plusieurs strates de pyrite-tourmaline, de pyrite et de pyrite-quartz,
sous forme de filons et de bréchification et il s’accompagne de petites quantités de métaux communs,
surtout du zinc et du molybdéne. L’oxydation observée dans le gisement est peu profonde dans la zone
stérile intrusive mais s’étend a des profondeurs de 40 ou 50 métres vers I’ouest et I’est. La limonite est le
minéral oxydé le plus abondant, et elle apparait surtout en minces couches colloformes en bordure des
fractures et elle est en Tlots épars a proximité de la pyrite altérée.

La zone d’altération de Sayacik est située a six kilométres au sud-ouest de Gokgoz Tepe et fait environ
six kilométres carrés. Une silicification modérée a forte survient sur une distance approximative de
1,5 kilométre, dans du tuf andésitique. Des veinules de barytine-quartz sillonnent le tuf et contiennent
jusqu’a 100 parties par million d’argent dans les échantillons prélevés au hasard.
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Vérification des données

Micon International (« Micon ») a examiné les données initiales utilisées dans le cadre de la préparation
des relevés des ressources et des réserves de Kisladag. Micon a effectué deux visites sur place pour
examiner les procédures QA/QC pendant le forage, I’échantillonnage et la préparation des échantillons.
Les avis de Micon sont fondés sur I’information figurant dans des rapports techniques préparés par
Kilborn Engineering Pacific Limited (« Kilborn ») ou par la Société. La mine Kisladag continue de mener
un programme QA/QC approfondi qui comprend des essais en vue des normes, des échantillons a blanc et
des reprises d’essai.

Exploration antérieure

Depuis 1996, les activités d’exploration d’Eldorado a Kisladag ont surtout porté sur la zone connue
localement sous I’appellation Gokgoz Tepe. Les travaux ont consisté en I’échantillonnage des sédiments
en suspension, I’échantillonnage géochimique du sol et le levé géophysique par polarisation provoquée. A
la lumiére de ces travaux, on a repéré une anomalie aurifére sur le versant nord de Gékgdz Tepe, sur une
distance d’environ 1 200 métres dans I’axe de I’orientation et sur une largeur de 600 metres. Ce travail a
été suivi en 1997 par 2 745 métres d’échantillonnage de tranchées et 1 541 metres de forage a percussion.

En 1998, on a mis en place un programme d’échantillonnage par foreuse HQ a couronne diamantée dans
six trous (1 059 m) sondant la principale anomalie suivant la minéralisation aurifere a des profondeurs
supérieures a 250 metres et, effectivement, on a confirmé la possibilité d’un gisement d’or d’un tonnage
en vrac de faible teneur; en 1999, une méthode additionnelle du carottage HQ de 5212 métres et de
1 600 métres de travaux de creusement ont permis d’étendre la longueur et la profondeur du gisement. A
partir des travaux de creusement, du forage a percussion et des données du carottage disponibles a cette
date, Micon et Eldorado ont confirmé une ressource mesurée et indiquée de 42,8 millions de tonnes a
1,49 g/t, plus une ressource présumée de 31,1 millions de tonnes a 1,35 g/t (tous calculés a partir de
0,8 g/t de teneur limite).

En 2000, un programme de forage en circulation inverse couvrant 7 605 metres (et 577 métres de forage
au diamant) a mené a une réévaluation des ressources et a une hausse importante du contenu en métaux
des gisements. Cette année-la, Micon faisait état d’une ressource mesurée et indiquée de 125,97 millions
de tonnes pour le gisement a une teneur moyenne de 1,20 g/t en or, soit 4,85 millions d’onces d’or
contenus en oxydes et minerai primaire (utilisant une teneur limite de 0,4g/t en or).

En 2002, un total combiné de 10 700 meétres de forage a circulation inverse et de forage au diamant a été
réalisé.

Les tests en métallurgie amorcés en 1999 et 2000 ont indiqué que le minerai pourrait étre traité par
lixiviation en tas et, en 1999, Eldorado obtenait son permis de sélection d’emplacement des autorités
turques pour I’exploitation d’une mine aurifére a Kisladag. L’obtention rapide du permis a été rendue
possible grace aux nombreux appuis que le projet a recus dans la province de Usak ainsi qu’au niveau des
autorités centrales du gouvernement.

Fondé sur le concept de récupération de I’or, Eldorado a commandé en 2001 a Kilborn d’effectuer une
étude de préfaisabilité. Cette étude envisageait une exploitation de 3,4 millions de tonnes par année de
minerai sur un circuit a trois stades de concassage entierement controlé par les employés de la Société et
produisant une grosseur de concassage finale de 100 pour cent moins 8 mm. L’objectif de cette méthode
était de minimiser les dépenses en immobilisations dans les premiéres années et de permettre
ultérieurement une expansion pour développer la totalité de la ressource. Les dépenses en immobilisations
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initiales étaient évaluées a 47,4 M$ comprenant des codts décaissés d’exploitation évaluées a 154 $ I’once
et une moyenne de production annuelle d’or de 103 600 onces troy.

Aprés avoir produit I’étude de préfaisabilité, la Société demandait a Kilborn d’examiner les conditions de
réalisation du projet a la lumiére de la dévaluation de la devise turque et d’inclure la possibilité de confier
a un tiers I’exploitation miniere et d’utiliser de I’équipement de broyage usagé. Un addendum a I’étude de
préfaisabilité était produit en décembre 2001 et présentait une évaluation révisée de I’estimation des
dépenses en immobilisations initiales de 29,6 M$ et de I’estimation des co(ts décaissés d’exploitation de
149 $ I’once.

Micon a vérifié nos procédures de prélevement, de préparation et de sécurisation des échantillons. Le
titrage des échantillons est effectué par ALS Chemex de Vancouver, C.-B., Canada. ALS Chemex a
obtenu son certificat 1ISO 9002 décerné par les Registraires de la qualité de KPMG pour ses services de
titrage et d’analyse géochimique. Une vérification routiniére de la répétition des normes et des doubles a
été effectuée pour tous les échantillons d’essais.

Pour des commentaires détaillés sur I’exploration, y compris les échantillons et les analyses effectuées a
Kisladag, consultez les rapports sur Kisladag énumérés aux pages 17 et 18 de la présente notice annuelle
figurant aux présentes. Il est possible de consulter ces rapports sur SEDAR a www.sedar.com.

Activités de mise en valeur

Depuis I’acquisition de Kisladag en 1997, nous avons fait en sorte que le terrain franchisse diverses
étapes d’exploration pour en arriver a I’étape de la production. Ce qui suit est un bilan des réalisations au
cours des trois derniéres années et des rapports techniques y afférant.

Nous avons effectué a I’égard de ce terrain une étude de délimitation de I’étendue en 2000, une étude de
préfaisabilité en mai 2001, un addenda a I’étude de préfaisabilité en novembre 2001, un rapport mis a jour
sur les réserves en mai 2002, une étude de faisabilité en mars 2003 et une mise a jour des codts de
faisabilité en mai 2004.

En 2003, Kisladag a obtenu du gouvernement turc deux permis importants, le certificat positif en
environnement et le permis d’établissement. L’acceptation du rapport d’étude d’impact sur
I’environnement (« ECE ») et la délivrance du certificat positif en environnement constituaient une
réalisation importante dans le processus d’obtention des permis. La réception du permis d’établissement
prévoit I’approbation des plans d’utilisation de I’eau et de rejet d’effluents, ainsi que la définition de la
zone de protection de la santé et des installations de traitements médicaux pour I’exploitation de la mine
Kisladag.

En mars 2003, une étude de faisabilité a été préparée en conformité avec la Norme canadienne 43-101,
Information concernant les projets miniers, étude qui a été suivie par une étude d’optimisation en juillet
2003 et de 7 057 autres métres de forage, ce qui a abouti & une autre augmentation des ressources
minérales, comme indiqué en septembre 2003.

Le 1% avril 2003, nous avons annoncé les résultats de I’étude de faisabilité préparée par Hatch Ltd.
(anciennement Hatch Associates Ltd.) de Vancouver, (« Hatch ») qui indiquait 4 532 000 onces de
réserves prouveées et probables, sous réserve des qualifications, des hypothéses et des exclusions énoncées
dans I’étude de faisabilité.
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Le 29 juillet 2003, nous avons annoncé les resultats de I’étude d’optimisation a I’égard de Kisladag.
L’étude d’optimisation a démontré les occasions d’améliorer le rendement financier du projet et
d’accélérer I’expansion de Kisladag a des niveaux de pleine production.

En avril 2004, nous avons acquis toutes les terres publiques et privées nécessaires, mis a jour I’étude de
faisabilité pour tenir compte des codts projetés pour 2004, achevé le processus d’obtention des permis et
obtenu toutes les approbations des autorités turques pour entreprendre la construction de la mine
Kisladag. Au quatriéme trimestre de 2004, nous avons entrepris I’installation de services sur le site et
achevé deux puits d’eau de traitement. En décembre 2004, nous avons commencé I’excavation en remblai
pour construire la premiere phase du remblai de lixiviation.

En mai 2004, la Société a effectué une mise a jour des codts de faisabilité (I’ « étude ») liés a I’étude de
faisabilité (mars 2003). La mise a jour des codts de faisabilité comportait une mise a jour des éléments
contribuant a la structure des frais d’exploitation et des dépenses en immobilisations du projet Kisladag.
La mise a jour des colts de faisabilité incluait expressément I’ajout de la taxe sur la valeur ajoutée (la
« TVA ») en Turquie au codt des biens et services utilisés dans la construction et I’exploitation du projet.
L’augmentation des codts liés a la construction et aux matériaux employés dans I’exploitation, comme le
béton, I’acier et le carburant, a également été incluse dans la mise a jour des colts de faisabilité.

En juillet 2004, le gouvernement de la Turquie a adopté deux lois importantes. La loi turque sur la TVA a
été modifiée afin d’exempter I’industrie miniere aurifére de payer la TVA sur ses activités, y compris
I’exploration, la construction, I’achat d’équipement, I’exploitation de mines, la fusion et I’affinage. La
modification a eu un effet positif sur Kisladag. L’investissement initial en capital a diminué de 10,7 M$ et
les codits décaissés d’exploitation ont diminué de 23,00 $ I’once pour se situer a 165,00 $ I’once. En outre,
la loi sur les mines a consolidé les activités de tous les secteurs de I’industrie, y compris I’exploitation
miniere de la roche dure, de la roche tendre et des minéraux industriels de méme que les industries liées
aux carriéres et a I’agrégat. Les modifications comprennent les suivantes : les terrains interdits auparavant
a I’exploitation miniére pourront dorénavant étre accessibles par suite d’un reglement général adopté par
le conseil des ministres; les frais de 5 pour cent a I’égard des immobilisations situées sur certaines terres
forestieres prises a bail ne s’appliquent plus; la loi sur I’expropriation no 2942 qui régit la procédure en
matiére d’acquisition du terrain indispensable a un investissement optimal s’applique maintenant aux
activités miniéres; et finalement, une redevance sur le minerai traité hors site sera versée a I’Etat pour les
activités miniéres (se chiffrant a 2 pour cent de la valeur des ventes du minerai extrait) et une redevance
sur le minerai traité sur le site a I’'usine de I’exploitant est réduite a 1 pour cent.

La Société a obtenu en septembre 2004 le dernier permis nécessaire au projet Kisladag et les travaux sur
le site ont débuté le méme mois. Les dépenses en immobilisations initiales pour la construction
s’établissaient a 83,4 M$. Pour la durée de la mine (14 ans), les colts décaissés d’exploitation
s’établissaient a 165 $/0z, calculés en fonction de 4,12 $ par tonne de minerai traité.

Construction

Les travaux de construction des installations de Kisladag se sont terminés en 2006. La premiére phase
comprenait la majeure partie de I’infrastructure, de I’équipement et des remblais nécessaires pour traiter
le minerai oxydé et le minerai primaire pendant la premiére année d’exploitation. Les travaux mécaniques
des installations de traitement et des installations connexes se sont terminés a la mi-2006 et ont été suivis
par la mise en service et le démarrage. Le total des dépenses en immobilisations de la phase | s’élevait a
83,0 M$. La deuxiéme phase, prévue se terminer en 2007, nécessitera I’agrandissement du circuit de
concassage, du remblai de lixiviation et des installations d’entretien d’équipements qui sont nécessaires
pour accroitre le taux de production et atteindre le taux prévu de 10 Mtpa. Des étapes ultérieures de
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construction mineures sont également prévues pour I’agrandissement du remblai de lixiviation en tas et la
fermeture du projet.

Le 1* juillet 2006, la production commerciale commencait de fagon officielle a la mine Kisladag.

En aolt 2006, par suite de la mise en service plus lente que prévue du circuit de concassage et de
problémes mécaniques avec une pompe d’alimentation en eau de traitement, nous avons révisé a la baisse
nos estimations de production de Kisladag pour 2006, de 120 000 onces a 70 000 onces, pour un co(t
décaissé d’exploitation de 219$ I’once. La production de minerai de la mine pour le remblai de
lixiviation d’ici la fin de 2006 s’élevait a 5,6 millions de tonnes d’une teneur de 1,14 g/t. A la fin de 20086,
Kisladag avait produit un total de 70 895 onces a un colt décaissé total de 208 $. La production prévue en
2007 devrait s’élever a 190 000-210 000 onces a un colt décaissé de 210-220 $ I’once.

Production projetée

Un taux de production miniére de 5 Mtpa de minerai a été établi pour la premiere année de la durée de vie
utile de la mine. La production annuelle de minerai devrait atteindre, selon les projections, 10 Mtpa en
2007, demeurant a ce niveau jusqu’a la fin de la durée de vie de la mine. Le plus haut taux de production
quotidien devrait survenir a la septiéme année, qui générera un mouvement total de 79 000 tpj (minerai
plus déchets). Les quantités totales de minerai et de déchets devraient, selon les projections, s’élever a
135 millions de tonnes et a 108 millions de tonnes respectivement pour la durée de vie de la mine. Le
coefficient global de recouvrement sera, selon les projections, de 0,8 :1. Au départ, on retiendra les
services d’un entrepreneur minier pour s’occuper du déplacement des déchets et de I’extraction du
minerai. A la troisiéme année d’exploitation, nous devrions commencer a inclure graduellement notre
propre équipe d’experts (a un colt évalué a 47 M$) et notre effectif minier pour terminer le travail.

Un taux de récupération de 81 pour cent est projeté pour le minerai oxydé. Le minerai primaire aura une
teneur plus élevée en sulfure et la récupération d’or est évaluée a 60 pour cent. Le minerai exigera une
grosseur de concassage de 80 pour cent passant 6,3 mm et une période de lixiviation de 90 jours.

Le minerai Kisladag est traité dans une installation standard de lixiviation en tas, composée d’un circuit a
trois étapes de concassage et de criblage, un transporteur de surface pour amener le minerai au remblai de
lixiviation en tas, des transporteurs mobiles, un empileur pour placer le minerai, une installation
d’adsorption sur charbon actif (usine ADR) se chargeant de récupérer I’or. Le charbon est traité sur place
dans une affinerie et le produit final sera un lingot d’argent aurifére. La production aurifére moyenne pour
2008 devrait s’élever, selon les projections, a 240 000 onces annuellement pour la durée de vie restante de
la mine.

Personnel

Le projet embauchera environ 356 personnes au plus fort de sa production, la majorité des ouvriers
provenant du secteur environnant. L’infrastructure desservant la mine comprendra une route d’acces, un
puits d’alimentation en eau raccordé a une canalisation de 13 kilometres et une ligne de transmission
d’électricité de 30 kilometres. Les provisions et services seront disponibles a Usak située a 35 kilométres
au nord.

Litige
Des tiers ont continué leur poursuite contre Tlprag et le ministére de I’Environnement de la Turquie afin

d’obtenir I’annulation du certificat environnemental positif concernant le projet Kisladag. Les plaignants
alleguent que le projet constitue une menace pour I’environnement. Nous estimons que la méthodologie
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appliquée dans la préparation du rapport d’étude d’impact sur I’environnement est adéquate et que Tiprag
a respecté toutes les étapes de la procédure d’obtention du certificat. Nous continuons de croire qu’elle
obtiendra gain de cause dans ce litige. La poursuite n’a pas en de répercussions sur les activités
d’exploitation a la mine Kisladag. Si nous n’avons pas gain de cause dans ce litige, notre capacité
d’exercer des activités minieres a Kisladag peut étre compromise et avoir un effet néfaste sur la
production a Kisladag et sur les revenus qui en découlent.

Rapports sur Kisladag

Ce terrain fait I’objet de rapports indépendants (les « rapports sur Kisladag ») intitulés comme suit :
« Estimation of Resources, Kisdalag Project, Turkey» d’octobre 1999, « Addendum to
October 1999 Report titled Estimation of Resources, Kisdalag Project » daté du 15 mai 2000 et « Update
of Resources, Kisladag Project, Usak, Turkey » d’octobre 2000, modifié en novembre 2000 et en janvier
2001 (tous préparés par Micon International); « Kisladag Gold Project Pre-Feasibility Study » de mai
2001 et « Kisladag Gold Project Pre-Feasibility Study Addendum » de décembre 2001 (préparés par
Kilborn Engineering Pacific); « Updated Reserve Report for the Kisladag Gold Project Western Turkey »
daté du 18 avril 2002 et modifié le 9 mai 2002 (préparé par Micon International) ; ainsi qu’une étude de
faisabilité, datée de mars 2003 (préparée par Hatch), la « Kisladag Optimization Study », datée de juillet
2003 (préparée par Hatch) et le « Feasibility Cost Update », daté de mai 2004 (préparé par Hatch). Il est
possible de consulter ces rapports a www.sedar.com, sous le nom de la Société. Il faudrait lire ces
rapports afin de mettre les commentaires qui suivent en contexte.

En avril 2005, HSBC Bank USA, National Association (« HSBC ») a autorisé des avances d’un montant
maximal de 65 M$ a Tiprag aux termes des modalités d’une facilité de crédit renouvelable a terme
venant a échéance le 28 février 2010 (la « facilité de crédit »). Au 31 décembre 2006, HSBC avait avancé
50 M$. Des prélévements par tranches minimales de 1 M$ majorées de multiples de 0,25 M$ peuvent étre
faits sur la facilité de crédit. Chaque prélévement porte intérét au TIOL en vigueur, majoré de
1,25 pour cent & la date de prélévement de chaque tranche. A ce jour, quatre tranches portant un taux
d’intérét moyen pondéré de 6 pour cent ont été prélevées sur la facilité de crédit. La facilité de crédit est
renouvelable au gré de la Société pour la durée du prét.

Efemcukuru

Efemcukuru se trouve dans la province d’lzmir et représente notre principal projet de mise en valeur en
Turquie.

Participation

La Société détient une participation de 100 pour cent dans le projet Efemcukuru, par I’intermédiaire de
ses filiales. Efemcukuru est visé par deux permis préparatoires a I’exploitation, et sa superficie totale
s’établit a 3 072 hectares.

Emplacement et acces

Le projet Efemgukuru se trouve dans la province d’lzmir, prés de la cdte ouest de la Turquie, a
20 kilometres environ de la capitale provinciale d’lzmir. La plus proche agglomération est le village
d’Efemcukuru, qui a une population de 500 personnes et situé a deux kilométres au sud du projet
Efemcukuru. Le projet est en terrain vallonneux, ou les élévations varient entre 520 et 760 métres.
L’accés au projet Efemcukuru se fait par diverses routes revétues ou non qui relient le village a d’autres
localités.
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Géologie et minéralisation

La minéralisation aurifére se trouve dans le filon Kestane Beleni, d’une longueur de 1 800 metres. Ce
filon contient la ressource identifiée, ainsi que le filon Kokarpinar, moins bien exploré, qui fait
2 500 metres de longueur. L’orientation de ces deux filons est vers le sud-est (160° E), le pendage est de
60° E a 70° E, vers le nord-est, et le gisement a été formé aprés la formation de filons intrusifs
rhyolitiques, bien que les filons peuvent suivre sur une courte distance des zones de fractures a
remplissage filonien.

La minéralisation survient sous forme de remplissage intrusif. Des bréches a plusieurs stades, des veinules
carbonatées de quartz, des textures en cocarde et laminaires sont fréquents. Parmi les minerais de roche
hdte non métalliques, il y a le quartz, la rhodonite et la dialogite. Les minerais sulfurés apparentés
comprennent la pyrite, la pyrrhotite, la chalcopyrite, la sphalérite et la galéne, ainsi que leurs produits
d’oxydation. La majeure partie de I’or est trés fin (de 2,5a 50 microns) et se présente sous forme de
grains libres contenus dans du minerai carbonaté et de quartz, et dans des minerais sulfurés. La
minéralisation de plus faible teneur de stockwerk survient localement dans des colonnes minéralisées, et
elle est relativement abondante dans le toit des formations, peu importe le type de roche. Ces genres de
stockwerk ne sont pas fréquents dans les murs de formation.

Exploration antérieure

Le gisement visé au projet Efemcukuru concerne un filon aurifére de haute teneur. En 1997, la Société a
réalisé un programme de forages au nord, au milieu et au sud des colonnes minéralisées. En tout, il y a eu
des forages au diamant sur une distance de 4 092 metres afin de mieux délimiter la ressource initialement
observée de 660 000 onces. Ces travaux ont permis d’augmenter la ressource a 1,1 million d’onces d’or
contenues dans 2,52 millions de tonnes de minerai, a une teneur moyenne de 13,71 g/t. Nous avons réduit
le motif de forage a un espace d’environ 50 métres sur 35 métres et avons effectué d’autres activités de
forage au diamant a des fins d’essais hydrogéologiques dans le filon, la roche du toit et du mur de la
formation. Les données sur la teneur obtenues par ces activités ont été intégrées dans la base de données
sur le gisement.

Le modele géologique a été évalué en 1998 par Micon, ce qui a permis de confirmer une ressource
minérale mesurée et indiquée de 1,87 million de tonnes, a une teneur de 14,26 g/t, ainsi qu’une ressource
présumée de 660 000 tonnes & une teneur de 11,99 g/t. Des réserves de 784 000 onces ont été établies
dans le cadre d’une étude de préfaisabilité interne réalisée en 1999. Les estimations des ressources qui
précedent ont été faites selon la classification australasienne, avant I’entrée en vigueur de la NC 43-101;
elles peuvent varier par rapport a celles qui sont préparées conformément & la NC 43-101. Les estimations
sont fournies dans le cadre des commentaires sur I’exploration antérieure.

Activités de mise en valeur en cours

En 2004, les travaux se sont poursuivis en vue de la préparation du rapport d’étude d’impact sur
I’environnement. Ce rapport a été soumis au ministére de I’Environnement de la Turquie en 2005. Le
certificat environnemental positif a été délivré par le ministere de I’Environnement au troisieme trimestre
de 2005, signalant la réalisation de la premiére étape du permis pour Efemgukuru.

Au cours de 2006, nous avons entrepris un programme de forage a Efemcukuru qui vise a convertir les
ressources présumées en ressources mesurées et indiquées afin de former la base d’un nouveau plan
minier et calculer des réserves ultérieures et afin de tester le potentiel du systeme en profondeur.
L’acquisition de terres a commencé en 2006, et 40 pour cent des terres avaient été acquises au
31 décembre 2006. Nous avons passé un contrat avec Wardrop Engineering pour effectuer une étude de
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faisabilité du projet Efemcgukuru. L’étude devrait étre terminée au cours du deuxiéme trimestre de 2007.
Les dépenses capitalisées en 2006 se sont élevées a 5,2 M$.

Litige

En 2004, des tiers ont poursuivi Tuprag et le ministere de I’Environnement de la Turquie pour que le
permis d’exploitation miniére pour le projet Efemcukuru soit annulé; ils alleguent que le projet menace la
qualité des eaux captées dans le bassin hydrologique de la région. Dans le cadre ce litige, un tribunal
administratif inférieur a rendu une décision défavorable qui a, pour sa durée, empéché la Société
d’entreprendre les activités d’extraction miniére a la mine Efemgukuru. La décision a été renversée en
2005 par un tribunal supérieur et le permis d’exploitation miniére a été redélivré. La société poursuit son
plan de travail de 2007 et son calendrier de demandes de permis. Nous sommes persuadés que nous
aurons gain de cause dans ce litige.

Exploration

En 2006, la Société a continué d’effectuer des travaux d’exploration par I’intermédiaire de Tlprag, dans
les trois zones principales de la Turquie : le plateau anatolien centre-ouest autour de Kisladag dans le
cadre d’une coentreprise a parts égales avec Demir Export, le long de la ceinture Pontide occidentale
(dans la région de la mer Noire) et de la péninsule de Biga dans I’ouest de la Turquie. Les principaux
objectifs demeurent les réseaux filoniens épithermiques a haute teneur et a faible sulfuration ainsi que les
réseaux de métaux précieux a haute sulfuration disséminés. Le budget total d’exploration de 2007 pour la
Turquie s’établit & 6,2 M$. Les projets clés d’exploration sont expliqués ci-apres.

Coentreprise dans le plateau anatolien
Projet AS

Notre coentreprise a parts égales (50-50) avec Demir Export, le projet AS, est constituée de 27 licences
couvrant une superficie totale de 115000 hectares. Ce terrain, qui a été découvert au cours d’un
programme de reconnaissance en 2001 et en 2002, comprend un gite porphyrique d’or-molybdéne-cuivre
doté de styles d’altération similaires a ceux de Kisladag. En 2004, nous avons achevé I’étape d’obtention
des permis et la construction de six kilomeétres de routes passant par le centre de I’anomalie afin de
pouvoir faire le levé de plans, I’échantillonnage et le forage. Les résultats de forage dans le cadre du
programme de forage 2004 ont confirmé que le projet AS comporte une formation importante de cuivre-
or porphyrique. En 2005, nos activités d’exploration en Turquie se sont concentrées sur le projet AS. En
2006, nous avons évalué la minéralisation de style porphyrigque au principal indice minéralisé du gisement
Dogrudere et des secteurs anomaux environnants. Les travaux ont donné lieu a 14 forages au diamant de
5200 metres, une cartographie géologique détaillée et un échantillonnage de pierre concassée. Les
meilleures valeurs pour les métaux a Dogrudere sont restreintes a une phase porphyrique précoce qui a été
par la suite coupée a I’interne, de méme que sur tous les c6tés par des intrusions porphyriques de teneur
plus faible et plus récente (0,2 pour cent a 0,3 pour cent de cuivre et 0,1 a 0,3 g/t en or).

Ces derniéres intrusions ont limité grandement la taille de I’indice minéralisé du gisement Dogrudere. Les
travaux a AS ont été recentrés sur des cibles de sulfuration élevée au moyen de prélévements
d’échantillons de sol et de cartographie régionale et d’échantillonnage de pierre concassée des parties au
sud du secteur du projet. Les résultats ont fait ressortir deux cibles de sulfuration élevée : Temenni Tepe
et Taskele Tepe.

En mai 2001, nous avons signé une convention avec Demir Export A.S. qui fixe les conditions d’un projet
d’exploration, d’aménagement et d’exploration ultérieures conjoint & parts égales (50-50) des mines de
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métaux en Turquie relativement a 27 licences couvrant plus de 58 642 hectares. La convention a été
prorogée jusqu’en avril 2008.

Le plan des travaux de 2007 se compose d’une cartographie et d’un échantillonnage géochimique plus
détaillés qui seront suivis par un forage au diamant de 2 000 meétres sur les cibles Temenni Tepe et
Taskele Tepe. La participation de 50 pour cent de Tlprag au budget d’exploration pour AS en 2007
s’éléve 4 0,53 M$.

Région de la ceinture pontide
Projet Kapikaya

Situé dans les Pontides centrales, le projet Kapikaya recevra le montant le plus important des travaux
d’exploration et des fonds planifiés pour 2007. Ce projet comprend plusieurs types de cibles: des
structures d’alimentation a haute teneur au sein des réseaux de métaux précieux a sulfuration élevée, des
réseaux de filons de métaux précieux bonanza a sulfuration faible et une minéralisation de style
porphyrique cuivre-or. Les activités d’exploration en 2006 comprenaient la réévaluation et la
réinterprétation des données géologiques, géochimiques et géophysiques afin de sélectionner des cibles de
forage au diamant. Nous avons également effectué des activités de construction d’acces et d’autorisation
avant le forage au diamant planifié. Malheureusement, en raison de la pénurie de personnel en forage en
Turquie, nous ne pouvons garantir une installation de forage a temps avant la fin des travaux de la saison
d’hiver. En 2007, nous prévoyons terminer les acces au site de forage et effectuer 3 000 metres de forage
au diamant. Le budget d’exploration de 2007 pour le projet Kapikaya s’éléve a 1,23 M$.

Projet Aydogan

La principale caractéristique du projet Aydogan est le chapeau siliceux qui définit le Aydogan Tepe et un
grand secteur exposé d’altérations argiliques immédiatement vers le sud. Les travaux terminés en 2004
comprenaient I’échantillonnage de sol et de pierre concassée sur ces caractéristiques et le forage de cing
trous a circulation inversée dans une cible de filon a sulfuration faible sur la créte Kuyucak, la zone d’une
anomalie d’or en sol au sud de la zone altérée argilique. Les résultats ont été négatifs. En 2006, nous
avons révisé les données géochimiques du projet et terminé I’échantillonnage des sédiments fluviatiles a
I’échelle du projet. L’examen a permis de révéler une cible de filon épithermale pres du chapeau siliceux
Aydogan et le long de la structure en direction nord-est. Les schémas géochimiques ont révélé également
une possible cible d’or intrusive dans la zone altérée argilique appelée Derebasi Hill. Les levées
géochimiques des sédiments fluviatiles ont également défini une anomalie auriféere dans le coin nord-
ouest du projet.

Les plans des travaux d’exploration de 2007 comprennent une cartographie détaillée autour des nouvelles
cibles et la sélection de cibles de forage devant étre testées par des forages a circulation inversée de
1 500 meétres. L’anomalie aurifére fluviatile régionale fera également I’objet d’une cartographie et d’un
échantillonnage géochimique de remplissage. Le budget d’exploration de 2007 pour le projet Aydogan
s’éléve 40,32 M$.

Projet Catak

En 2006, nous avons mené un échantillonnage de sédiments fluviatiles a I’échelle du projet, une
cartographie de reconnaissance et un échantillonnage de roche. Au cours de ces travaux, plusieurs réseaux
de filons renfermant des métaux précieux a sulfuration faible ont été découverts (dont les valeurs peuvent
atteindre 3 g/t en or et 35 g/t en argent). Ces réseaux de filons, soit Turnalik et Kabatuzla, sont situés a
trois kilométres I’un de I’autre le long de I’aréte est de la zone du projet. Les deux constituent I’assise
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d’un sol compose de plusieurs éléments importants et d’anomalies notables de roche qui peuvent indiquer
la présence d’une minéralisation aurifére a faible profondeur. Les travaux effectués ici en 2007 porteront
sur une cartographie détaillée et un échantillonnage de ces réseaux de filons. Nous agrandirons également
la grille du sol et effectuerons une investigation de contrdle des réseaux de filons plus petits adjacents et
des zones de stockwerk. Le programme d’exploration de 2007 vise a définir des cibles de forage a des
fins d’essai en 2008. Le budget d’exploration de 2007 pour le projet Catak s’éléve a 0,1 M$.

Mahmur Tepe

En 2006, il a été confirmé que le gisement Mahmur Tepe représentait un gisement aurifére abritant une
intrusion mafique a contréle structural de style Porgera. Nous avons effectué 2 174 metres de forage au
diamant dans six trous de forage et examiné ces données avec les données existantes géologiques et
géochimiques. Le forage a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifére encaissées dont les
meilleures intersections allaient de 0,7 métre a 2,7 métres de largeur avec des teneurs en or de 6,1 a
19,3 g/t. La réinterprétation des données géochimiques du sol, jumelée avec la géologie révisée, a permis
de définir une nouvelle cible de minéralisation aurifere possible. L’or semble étre avantageusement situé
autour des contacts intrusifs en inclinaison a I’ouest peu profonds et localisé le long de fractures ou de
dykes en direction subverticale est-ouest, en inclinaison au sud. L’intersection de ces deux
caractéristiques forme une zone de direction nord-sud de minéralisation aurifére potentielle, plongeant
vers le sud. Cette direction est orientée de facon sous-parallele au forage de 2006, qui avait ciblé des
structures subverticales uniquement.

Les travaux effectués en 2007 visent a confirmer la nouvelle interprétation au moyen d’une cartographie
géologique détaillée et d’un examen de géologie structural. D’autres anomalies auriféres en sol adjacentes
feront également I’objet d’un suivi et de nouveaux travaux d’interprétation, fondés sur les résultats de la
principale anomalie. Cing cent métres de forages rotatifs peu profonds sont planifiés pour aider a
recueillir des données dans les parties faiblement exposées de la zone du projet. Le programme des
travaux de 2007 vise a définir des cibles de forage pour 2008. Le budget d’exploration de 2007 pour
Mahmur Tepe s’éléve a 0,18 M$.

Reconnaissance générale

En 2006, nous avons également découvert des cibles supplémentaires qui feront I’objet de travaux
complémentaires en 2007. A 20 kilométres au sud-ouest de Mahmur Tepe, une nouvelle cible aurifére
abritant une intrusion mafique a contrdle structural a été trouvée. Cette zone, appelée Saltuk Tepe, fera
I’objet d’une cartographie et d’un échantillonnage complémentaires en 2007. Pour ce qui est de nos
licences concernant Pontides Gumushane a I’est, des zones silicieuses auriféres ont été découvertes dans
la zone productive possible d’Erikli, et celles-ci feront I’objet d’une cartographie détaillée et de travaux
d’échantillonnage en 2007. Divers échantillons de sédiments fluviatiles d’anomalies auriféres ont été
obtenus dans les districts de Koyulhisar et d’Akgun. Des travaux complémentaires relativement a ces
cibles sont prévus en 2007. Le budget d’exploration de 2007 pour la Reconnaissance générale s’éléve
0,83 M$.

Péninsule de Biga

Projet Bayramic

Le projet Bayramic, situé dans I’ouest de la Turquie, est un porphyre cuprifére et aurifére d’un cadre
géologique de transition aurifere a sulfuration élevée. La minéralisation observée en surface se compose

de stockwerk de quartz pyrite dans des stocks porphyriques intermédiaires altérés. En 2006, nous avons
réalisé 14 forages a circulation inversée d’une profondeur de 774 métres. Les cibles de forage portaient la
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combinaison d’or ou de cuivre au sol et des anomalies géophysiques IP. Le forage a recoupé une
minéralisation de style semblable en profondeur avec uniquement des intervalles locaux renfermant des
valeurs d’anomalies cupriféres ou auriféres. Aucuns travaux ne sont prévus en 2007.

Projet Dogancilar

Le projet Dogancilar est un autre projet qui renferme des données historiques de Tuprag fondées sur des
travaux réalisés de 1992 a 1994. Ces travaux, qui consistent en 15 forages au diamant de 1 000 métres et
des résultats provenant de diverses campagnes de cartographie et d’échantillonnage géochimique, ont
révélé plusieurs réseaux de filons auriféres a haute teneur, a contrdle structural (Kucuk Bakirlik,
Acikdamar et Kecikiran). Les résultats n’ont pas fait I’objet d’un suivi exhaustif au cours du programme
de 1992 a 1994 (p. ex., d’une teneur de 3,4 metres, d’une teneur de 11,1 g/t en or dans le filon Kucuk
Bakirlik). En 2006, nous avons mené un programme d’exploration limité qui englobait I’examen des
réseaux de filons existants et une cartographie de reconnaissance dans la zone Casirli-Magara Tepe. La
cartographie a révélé un réseau important a sulfuration intermédiaire dans la zone Casirli-Magara Tepe et
a permis d’observer que le réseau du projet Dogancilar était plus commun et plus large lorsqu’il était
encaissé dans des unités clastiques volcaniques et volcanoclastiques mixtes. Un exemple de ces dernieres
est le filon Kucuk Bakirlik, dont la continuité et les largeurs observées étaient plus grandes que celles qui
avaient été cartographiées précédemment.

Les plans d’exploration de 2007 pour le projet Dogancilar comprennent une compilation et un examen
supplémentaires des données, une nouvelle cartographie des réseaux de filons et une cartographie
détaillée du réseau de filons Casirli-Magara Tepe. D’autres forages au diamant de 1 000 métres seront
entrepris. Le budget d’exploration de 2007 pour le projet Dogancilar s’éléve a 0,47 M$.

Projet Kirazli

Le projet Kirazli renferme une cible de métaux précieux a sulfuration élevée et une cible de porphyre
aurifére. Ces cibles sont le fruit des travaux effectués en 2005 lorsque I’échantillonnage détaillé du sol et
de pierre concassée a mis en évidence deux zones principales d’anomalies. L’anomalie a I’ouest s’étend
sur 600 métres en direction nord-sud. Cette anomalie repose sur un axe avec le gisement de métaux
précieux a sulfuration élevée de Teck-Cominco immédiatement au sud du projet Kirazli. La seconde
anomalie, une anomalie plus a I’est, est plus équidimensionnelle dans sa forme et représente une cible
potentielle de porphyre. En 2007, nous effectuerons une cartographie plus détaillée et réaliserons des
forages a circulation inversée de 1 000 métres. Le budget d’exploration de 2007 pour le projet Kirazli
s’éleve a 0,2 M$.

Deux équipes seront nécessaires afin de faire progresser le pipeline des projets en Turquie, effectuant une
reconnaissance de nos projets existants dans la partie orientale et occidentale de la Turquie par I’examen
de nouvelles zones productives possibles et I’acquisition de nouveaux permis appropriés a notre
philosophie d’expansion.

Environnement

La Société effectue des essais environnementaux et une surveillance de I’environnement intensifs sur les
sites de ses projets de mise en valeur en Turquie en vue d’établir d’une maniére rigoureuse les données
des conditions de base et les caractéristiques de I’air, de I’eau et du sol.

L’étude d’impact sur I’environnement relative au projet Kisladag fournit une analyse en profondeur des
répercussions environnementales et sociales que provoquera le projet, tout en identifiant les mesures a
prendre pour en atténuer les répercussions. Tous les aspects du plan du projet ont tenu compte des
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meilleures pratiques que respecte I’industrie miniére partout dans le monde pour protéger
I’environnement a court et a long termes et pour maintenir la santé et la sécurité des travailleurs et de la
collectivité auxquels la Société est rattachée.

En 2004, la Société a installé un systéme de distribution d’eau potable pour neuf villages situés dans la
région de Kisladag. Aussi en 2004, la Société a équipé un véhicule servant de centre de soins de santé
mobile de fournitures et d’équipement. En 2005, la Société a continué a travailler avec I’Agence
canadienne de développement international pour mettre en ceuvre I’un des projets en agriculture retenus
par I’intermédiaire du projet de développement durable entrepris pour la région. En outre, la Société a
étendu son programme de surveillance des puits d’eau souterraine et de détecteurs de poussiére, mis en
ceuvre son programme d’étude d’impact sur I’environnement et a mis en place I’équipe de surveillance de
I’environnement.

Acquisition et dispositions
Kaymaz et Kugiikdere

En 2003, la Société a réduit ses projets Kaymaz et Kugiikdere de 4,3 M$ a néant puisque les projets
n’étaient plus techniquement viables en tant qu’extraction et récupération auriféres sur place. En 2005,
Tiprag a vendu ses permis d’exploitation miniere de Kaymaz et Kii¢likdere et ses biens immeubles ainsi
que tous les droits et obligations & Koza Altin Isletmeleri A.S. Le prix de vente des permis et immeubles
s’établit 5,5 M$; 3,0 M$ a la signature de I’entente et 2,5 M$ au premier anniversaire de la date de la
transaction. La Société a recu son versement final de 2,5 M$ en novembre 2006.
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La République populaire de Chine (« RPC » ou « Chine ») est située en Asie de I’Est et sa cote longe la
mer de Chine orientale, la baie de Corée, la mer Jaune et la mer de Chine méridionale. Au nord de la
Chine, on retrouve la Mongolie et au sud (de I’est vers I’ouest) le Vietnam, le Laos, le Myanmar
(Birmanie), le Bhoutan, le Népal, I’Inde, le Pakistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan. La
superficie totale de la Chine s’établit & 9,6 millions de km? alors que sa population est estimée a
1,4 milliard de personnes.

La province de Qinghai est située dans le nord-ouest de la Chine. La capitale de la province est Xining et
la population provinciale s’établit a environ 5,3 millions d’habitants. La superficie totale de la province
s’établit & 720 000 km®,

Contexte géneéral

La Chine est un producteur important de marchandises et, a ce titre, son secteur minier se situe au
troisiéme rang mondial. Une bonne partie de la production miniére est consommée a I’échelle nationale.
Récemment, le gouvernement a apporté des modifications afin d’augmenter les investissements étrangers
dans plusieurs domaines du secteur minier.

Depuis 1978, la Chine est passée d’une économie planifiée a un systéme plus ouvert et axé sur le marché,
avec le résultat que I’influence économique des entreprises de propriété privée et les investisseurs
étrangers s’est constamment accrue. Cette évolution économique a eu pour résultat une hausse
substantielle du produit intérieur brut du pays depuis 1978. Nombre de secteurs d’activité ont affiché des
gains majeurs, surtout dans les régions cétiéres prés de Hong Kong et a I’opposé de Taiwan, ou
I’investissement étranger a aidé a aiguillonner la production de biens destinés au marché intérieur et a
I’exportation. La croissance ne s’est pas faite sans reculs puisque la bureaucratie, jumelée a I’inflation et a
la détérioration de I’environnement, a périodiquement entrainé I’Etat a retraiter et & I’amener a resserrer
les contréles centraux de temps a autre.
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Le systéme judiciaire de la RPC est formé de lois écrites et de I’interprétation de ces lois par la Cour
supréme du peuple. Des efforts permanents sont faits pour améliorer le systéme juridique civil,
administratif, pénal et commercial. Cela comprend I’instauration d’un régime pour les coentreprises
coopératives sino-étrangeres et les participations étrangeres dans I’exploration et I’exploitation des
ressources minérales.

Coentreprises coopératives

Les coentreprises coopératives sino-étrangeres (les « CC ») sont régies par la Loi de la RPC sur les
coentreprises coopératives sino-étrangéres (mise en ceuvre en 1988 et révisée en 2000) et les Reégles
d’application de la Loi de la RPC sur les coentreprises coopératives sino-étrangéres (mises en ceuvre en
1995) (collectivement, le «droit CC »). L’investisseur et son associé chinois peuvent opter pour
constituer une CC comme forme de leur véhicule d’investissement en Chine. Le droit CC permet a une
CC de choisir d’exercer ses activités comme « personne morale » en formant une société a responsabilité
limitée qui est propriétaire de tous les actifs de la CC. Le passif des investisseurs est limité a leur apport
de capital souscrit ainsi que stipulé dans le contrat de coentreprise coopérative (le « contrat CC »). Une
fois que les investisseurs et les associés chinois ont signé le contrat CC et les documents afférents, les
documents sont soumis aux autorités compétentes pertinentes afin d’obtenir I’approbation de la
proposition de projet de la CC, de la constitution de la CC et de la délivrance d’un permis de faire affaire.

Le droit CC exige des investisseurs dans une CC qu’ils fassent un investissement ou autre apport, qui peut
étre formé de comptant, de matieres, de droits d’utilisation des sols ou d’autres droits fonciers. Un
investisseur doit respecter ses obligations d’apport dans le délai prescrit par le contrat CC; autrement, les
autorités gouvernementales compétentes aviseront la partie contrevenante qu’elle dispose d’un délai
restreint au cours duquel effectuer I’apport. Si le défaut d’opérer I’apport de capital se poursuit, les
autorités gouvernementales peuvent révoquer I’approbation a la CC et son permis de faire affaire.

Le droit CC permet aux investisseurs de déterminer le pourcentage de participation appartenant a chaque
investisseur dans la CC. Le pourcentage des capitaux propres de la CC appartenant a chaque investisseur
n’a pas a équivaloir au pourcentage de I’apport en capital de chaque investisseur. Le pourcentage de
capitaux propres de la CC appartenant a chaque investisseur peut étre négocié par les investisseurs de la
CC.

La durée d’une CC est décidée sur consentement réciproque des investisseurs conformément au droit CC
et doit étre énoncée dans le contrat CC. Le contrat CC et les statuts constitutifs sont les principaux
documents d’entreprise d’une CC, étant donné qu’ils comprennent toutes les stipulations relatives au
conseil d’administration, a la direction, a la comptabilité et a diverses autres questions.

En vertu du droit CC, le régime juridique est le régime de droit de la RPC; cependant, le droit CC habilite
les parties a choisir soit une cour soit un tribunal d’arbitrage d’un autre pays pour traiter un différend né
d’un contrat de CC ou de I’exploitation de la CC. Il est courant que les investisseurs étrangers choisissent
des tribunaux d’arbitrage situés dans d’autres pays, comme le Singapore International Arbitration Center,
pour que I’arbitrage se déroule selon les regles de ces tribunaux d’arbitrage.

Contrdles des changes

En vertu des réglements de la RPC sur les changes, les opérations de change sont administrées par
I’administration étatique des changes et ses organismes locaux (I’ « AEC ») et sont transigées par
I’intermédiaire d’institutions financieres désignées. Les CC sont tenues exercer leurs activités en
conformité avec les regles et reglements pertinents de la RPC sur les changes.
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Une CC a le droit d’emprunter des fonds a I’étranger suivant la différence entre son montant
d’investissement total et son capital autorisé. Une fois qu’un contrat d’emprunt a été inscrit auprés de
I’AEC en conformité avec les exigences officielles, le capital et I’intérét du prét peuvent étre remboursés
hors Chine.

Une CC a également le droit de remettre hors Chine le bénéfice/dividende tiré de la CC une fois que les
impOts pertinents de la CC ont été acquittés conformément au droit de la RPC, a la condition que cet
investisseur étranger ait opéré son apport de capital conformément au calendrier d’apports fixé dans le
contrat CC.

Régime fiscal et frais

Il existe plusieurs impots, frais et droits qui s’appliquent aux CC en Chine, dont, notamment, I’'imp6t sur
les sociétés, la taxe d’affaires, la taxe sur la valeur ajoutée, I’imp0t sur les ressources, les indemnités pour
ressources minérales (redevances), I'impdt pour utilisation des sols et autres taxes ou cotisations.

Impot sur le revenu des CC

La Chine a remanié derniérement ses lois fiscales régissant les entreprises de capitaux étrangers et
nationaux. La nouvelle loi de I’impdt des entreprises de la République populaire de Chine (« nouvelle
LIE ») a finalement été promulguée par le Congrés national du peuple (« CNP ») le 16 mars 2007 et doit
entrer en vigueur le 1% janvier 2008. La nouvelle LIE remplacera les deux lois existantes distinctes sur
I’imp0t des entreprises (« LIE ») qui s’applique aux entreprises de capitaux nationaux (« ECN ») et les
entreprises de capitaux étrangers (« ECE »), respectivement.

D’ici a I’entrée en vigueur de la nouvelle LIE, les taux de I’imp6t sur le revenu en RPC applicables aux
CC sont régis par la Loi de I’'imp6t des entreprises bénéficiant d’un investissement étranger et des
entreprises étrangéres, les Régles de mise en ceuvre de 1991, le Réglement du Conseil d’Etat concernant
I’encouragement de I’investissement étranger (11 octobre 1986), les Mesures du ministére des Finances
en vue de la mise en ceuvre des dispositions relatives au traitement fiscal préférentiel du reglement du
Conseil d’Etat concernant I’encouragement de I’investissement étranger (31 janvier 1987) et d’autres
réglements locaux pertinents promulgués par les autorités locales (collectivement, la « Législation fiscale
actuelle »). En vertu de la Législation fiscale actuelle, le taux standard pour les CC est de 33 pour cent,
constitué d’un impdt national sur le revenu de 30 pour cent et d’un imp6t local sur le revenu de
3 pour cent.

Les CC exercant des activités productives, qui ont une durée de plus de dix ans, peuvent étre exonérées de
I’impdt sur le revenu au cours des deux premieres années de rentabilité et avoir droit a une réduction de
50 pour cent du taux d’impdt par ailleurs applicable au cours des trois années ultérieures. Toutefois, ces
taux préférentiels d’impét ne s’appliguent pas aux sociétés d’investissement étrangéres qui entreprennent
la mise en valeur de métaux rares et de métaux précieux (y compris I’or), & moins que le Conseil d’Etat en
dispose autrement.

Toutefois, la nouvelle LIE a adopté un taux standard de I’imp6t des entreprises de 25 pour cent, qui est
moindre que le taux actuellement applicable de 33 pour cent aux ECE et aux ECN. De plus, la nouvelle
LIE abolit certains incitatifs fiscaux offerts en regle générale aux ECE, par exemple, le congé fiscal
typique 2 plus 3 pour le fait d’étre tout simplement une ECE orientée vers la production. Egalement, la
nouvelle LIE n’offre plus de remboursement fiscal aux investisseurs étrangers aux fins du
réinvestissement en Chine.

Néanmoins, la nouvelle LIE offre encore plusieurs incitatifs fiscaux expliqués ci-apres :
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i. Un taux réduit de I’'imp6t des entreprises de 15 pour cent applicable aux entreprises de haute
technologie, peu importe ou elles s’établissent. Les critéres précis d’admissibilité seront
clarifiés dans la réglementation d’application.

ii. Un taux réduit de I’imp6t des entreprises de 20 pour cent applicable aux petites entreprises
qui font peu de profit. Les critéres d’admissibilité précis seront clarifiés dans la
réglementation d’application.

iii. Une déduction de la prime supplémentaire (vraissmblablement de 50 pour cent) des dépenses
réelles en R et D, applicable a toutes les entreprises.

iv. Un amortissement accéléré des immobilisations concernées par I’obsolescence technologique.

v. Une réduction spéciale du montant du revenu imposable pour les entreprises qui utilisent
beaucoup de ressources dans la fabrication de produits conformément a la politique
industrielle nationale.

vi. Une réduction ou une exonération de I’'impét sur le revenu tiré de la mise en ceuvre de projets
dans les domaines de I’agriculture, de la foresterie, de I’élevage ou des pécheries, de projets
d’infrastructure et de projets de conservation de I’eau ou de I’énergie ou de la protection de
I’environnement, ou sur le revenu tiré de certains transferts technologiques brevetés.

vii. Un crédit d’impdt offert aux entreprises de capital de risque qui investissent dans des secteurs
encouragés et aux entreprises qui achetent du matériel spécial utilisé pour la protection de
I’environnement, la conservation de I’eau et de I’énergie et des procédés de production
sécuritaires, etc.

Le conseil d’Etat a également autorisé I’octroi d’incitatifs fiscaux spéciaux pour promouvoir le
développement en vue de respecter certains besoins sociaux et économiques ou de satisfaire aux urgences
d’ordre public imprévues. Afin de s’assurer que le fardeau fiscal des ECE n’augmente pas
substantiellement en raison de I’adoption de la nouvelle LIE, les ECE admissibles peuvent se prévaloir de
dispositions de droit acquis, de sorte qu’elles peuvent continuer de profiter des incitatifs fiscaux existants
au cours d’une période de transition de cing ans débutant le 1* janvier 2008.

En principe, en vertu de la nouvelle LIE, seules les ECE créées a la date de la promulgation de la loi
peuvent profiter des droits acquis, c’est-a-dire le 16 mars 2007, qui est la date limite pour &tre admissible
aux dispositions de droit acquis. Si une ECE admissible en vertu du droit existant profite d’un taux des
ECE qui est inférieur a 25 pour cent, ce taux sera graduellement augmenté pour atteindre 25 pour cent sur
une période de droit acquis de cing ans. De plus, une ECE admissible qui profite en vertu du droit existant
d’un congé fiscal peut continuer de profiter de I’avantage de ce congé fiscal jusqu’a la date d’expiration
du congé fiscal en question. Toutefois, si le congé fiscal n’a pas commencé a s’appliquer au 1* janvier
2008 du fait que I’ECE n’a pas encore enregistré sa premiére année de profits (I’événement déclencheur
pour le commencement du congé fiscal en vertu des regles existantes), en vertu de la nouvelle LIE, la
période du congé fiscal commencera automatiquement le 1*" janvier 2008.

La Société entamera des discussions avec le gouvernement afin de déterminer les incidences qu’auront les
lois fiscales remaniées sur QDML.
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Impdt sur les ressources minérales et droit a indemnité

L’impdt sur les ressources est percu sur I’exploitation des ressources naturelles, de fagcon générale en
fonction d’un tonnage ou d’un volume, selon les montants précisés par le ministre des Finances sur
consultation des ministres concernés du Conseil d’Etat, I’autorité exécutive la plus élevée de I’Etat. Parmi
les ressources viseées par I’imp6t, mentionnons le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, d’autres
minéraux non métalliques bruts, les métaux ferreux bruts, les minéraux métalliques non ferreux et le sel.
La fourchette d’impéts standard pour les minéraux de métaux non ferreux est 0,4-30 RMB/tonne.

Le droit & indemnité pour ressources constitue une redevance percue par I’Etat et il est calculé & un taux
prescrit par lui (le taux est de 4 pour cent pour I’or) et il est fondé sur le produit des ventes et les taux de
récupération des activités d’extraction. Dans certains cas, les CC peuvent étre exonérées de I’indemnité
pour ressources ou bénéficier de taux réduits, comme les CC qui utilisent les résidus.

Imposition supplémentaire

Les CC exercant des activités hors service/production sont soumises a une taxe a la valeur ajoutée (la
« TVA »). Les CC acquittent la TVA sur les intrants et percoivent la TVA sur les extrants. Le taux
standard de TVA est de 17 pour cent. Les exportations sont en général a taux nul. Les exportateurs sont
admis a demander un remboursement de TVA acquittée, ce qui peut étre significatif puisque la TVA n’est
pas pergue sur les exportations.

Un droit de timbre (au taux maximal de 0,1 pour cent) est percu sur la signature ou la réception, en Chine,
de tous les documents imposables énumérés dans le Reglement sur les droits de timbre, comme les
contrats de vente de biens, I’engagement de travaux d’exploitation, les baux, les contrats d’agence et
autres contrats hors commerce. Le droit de timbre est également percu sur la certification en preuve de
droits et de permis.

Parmi les autres imp06ts applicables, mentionnons la taxe sur les actes au moment du transfert de propriété
de droits d’utilisation des sols, les taxes sur les véhicules et les navires et les droits de douane.

Gestion de la main-d’ceuvre

La Loi sur le travail de la RPC énonce certaines restrictions sur la gestion de la main-d’ceuvre, y compris,
notamment, des restrictions sur I’embauche et le licenciement d’employeés, I’établissement des salaires, le
maintien des assurances et le bien-étre et autres avantages. Ces dernieres années, la RPC a adopté de
nombreuses lois reliées au travail, de méme que leurs réglements connexes, dans un effort de maintenir et
de développer une structure sociale stable pour son développement économique. Les autorités du travail
dans la plupart des grandes villes ont instauré des mesures visant a mettre en ceuvre les lois et reglements
en matiére du travail et & améliorer le systtme de bien-étre social. Dans I’intervalle, les autorités du
travail imposent des sanctions aux employeurs qui ne se conforment pas a leurs obligations en vertu des
lois sur la protection de la main-d’ceuvre.

En vertu des lois et reglements pertinents de la RPC en matiére de travail, il existe nombre de regles
obligatoires régissant divers aspects des relations de travail, y compris des régles concernant les périodes
probatoires, le salaire minimum, les motifs de cessation d’emploi anticipée, le versement d’indemnités de
départ et les périodes maximales de non-concurrence, la plupart étant destinées a protéger les employés.
Une clause dans un contrat de travail peut étre annulée si elle viole les réglements obligatoires. Les
réglements obligatoires s’appliquent d’office si un contrat de travail omet de traiter des questions
pertinentes couvertes par ces reglements.
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La Chine procéede actuellement a la rédaction d’une nouvelle loi sur les contrats de travail. La nouvelle loi
proposée prévoit des mesures supplémentaires de protection des employés.

Exploration et exploitation aurifere en Chine

Outre les lois, régles et reglements généraux de la RPC qui s’appliquent a I’investissement étranger dans
tous les secteurs d’activité, les investisseurs étrangers qui exercent des activités d’exploration ou
d’exploitation miniére en Chine sont également assujettis aux régles ou réglements spécifiques a
I’industrie miniére.

Les Dispositions des lignes directrices destinées a I’investissement étranger, qui ont été modifiées le
1¥ janvier 2005 (les « lignes directrices sur I’investissement »), catégorisent des secteurs d’activité en
guatre types : (i) encouragés; (ii) permissibles; (iii) restreints; et (iv) interdits. Selon les lignes directrices
sur I’investissement, les projets des CC comportant des activités d’exploration ou d’exploitation miniére
sont classés dans les catégories suivantes : (i) catégorie A, projets « encouragés », y compris I’exploration
et I’exploitation miniéres du charbon (et ses ressources dérivées), le fer, le manganeése, le cuivre et le zinc,
I’exploitation miniére et la préparation des projets de minerai aurifere a faible teneur et non réfractaire,
etc., (i) catégorie B, projets « restreints », y compris, I’exploration et I’exploitation miniéres de minéraux
d’or et d’autres métaux précieux, etc., (iii) catégorie C, minerais interdits, y compris les minerais
radioactifs et les terres rares et (iv) catégorie D, I’exploration et I’exploitation miniéres de minéraux non
compris dans les catégories A, B ou C, projets dans lesquels des sociétés étrangeres sont autorisées a
investir et sont soumises a peu de restrictions.

Par conséquent, en Chine, les CC qui exercent des activités d’exploration ou d’exploitation aurifere font
I’objet de deux catégories : (i) encouragées, s’il s’agit de projet de minerais non réfractaires et a basse
teneur; et (ii) restreintes. En pratique, pour les projets dans la catégorie « restreints», les diverses
autorités d’approbation useront d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elles examinent les documents de
demande en vue de la constitution ou de I’exploitation de ces CC. L’investisseur étranger peut par
conséquent investir dans des projets tant dans les catégories « encouragées » et « restreintes » aprés que
ces projets ont obtenu les approbations des autorités compétentes pertinentes.

Survol de la réglementation de I’industrie miniére

L’exploration et I’exploitation de ressources minérales en RPC sont régis par la Loi de 1986 sur les
ressources minérales de la RPC, modifiée avec effet au 1% janvier 1997, et les Régles de mise en ceuvre
de la loi sur les ressources minérales de la RPC, en vigueur le 26 mars 1994. Afin de mieux mettre en
ceuvre ces lois, le 12 février 1998, le Conseil d’Etat a publié trois jeux de réglements : (i) le Réglement
sur I’inscription en vue d’explorer des ressources minérales a I’aide du systéme par blocs, (ii) le
Réglement sur I’inscription en vue d’exploiter des ressources minérales et (iii) le Réglement sur le
transfert des droits d’exploration et d’exploitation miniéres (collectivement, avec les régles de mise en
valeur et lois sur les ressources minérales, ci-apreés le « Droit en ressources minérales »).

La nouvelle loi sur la propriété de la République populaire de Chine (« Loi sur la propriété ») qui a été
adoptée par le CNP le 16 mars 2007 et qui entrera en vigueur le 1% octobre 2007 renferme également des
dispositions pertinentes régissant les droits miniers.

En vertu du Droit en ressources minérales, le ministére des Terres et des Ressources et ses autorités
locales (le « MTR ») a comme responsabilité de superviser I’exploration et la mise en valeur des
ressources minérales. Les autorités administratives des ressources minérales des provinces, des régions
autonomes et des municipalités, sous juridiction de I’Etat, sont chargées de superviser I’exploitation et la
mise en valeur des ressources minérales dans leurs régions administratives respectives. Les
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gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités, sous juridiction de
I’Etat, sont chargés de coordonner la supervision des autorités administratives en ressources minérales sur
le méme niveau.

Le Droit en ressources minérales et la Loi sur la propriété, avec la Constitution de la RPC, prévoient que
les ressources minérales sont la propriété de I’Etat, et le Conseil d’Etat, la plus haute autorité exécutive de
I’Etat, réglemente les ressources minérales au nom de I’Etat. Les droits de propriété de I’Etat
comprennent les droits: (i) d’occuper, (ii) d’utiliser, (iii) de gagner et (iv) d’aliéner des ressources
minérales. Malgré la propriété par I’Etat des ressources minérales, la Loi sur la propriété prévoit
expressement que les droits miniers acquis légalement sont protégeés par la loi.

Licences et permis relatifs aux ressources minérales

La Chine a adopté, aux termes du Droit en ressources minérales, un systeme d’attribution de permis et
licences pour I’exploration et I’exploitation de ressources minérales. Le MTR est chargé des demandes
d’approbation de permis et licences d’exploration et d’exploitation miniéres. L’approbation du MTR est
généralement requise pour le transfert de ces permis et licences.

Les demandeurs doivent satisfaire & certaines conditions prévues par les regles/réglements afférents. Aux
termes du Reglement sur I’inscription en vue d’exploiter des ressources minérales, le demandeur de droits
miniers doit présenter les documents requis, y compris un plan de mise en valeur et d’utilisation des
ressources minérales et un rapport d’évaluation sur I’impact environnemental. Le Droit en ressources
minérales autorise des particuliers a excaver des ressources sporadiques, du sable, des roches et de la
glaise pour les convertir en matériaux de construction et une petite quantité de ressources minérales a des
fins de subsistance. Toutefois, les particuliers ne peuvent extraire des ressources minérales qui sont
exploitées de fagon plus appropriée a une certaine échelle par une société, ni des minéraux déterminés qui
sont soumis a une exploitation protégée par I’Etat et certaines autres ressources minérales déterminées.

Une fois accordés, tous les droits d’exploration et d’exploitation miniéres en vertu des licences sont
protégés par I’Etat contre I’empiétement ou I’interruption en vertu du Droit en ressources minérales et de
la Loi sur la propriété. Constitue une infraction criminelle le fait de voler, de saisir ou d’endommager des
installations d’exploration ou de perturber I’ordre de travail des zones d’exploration.

Droits d’exploration

Pour réaliser de I’exploration aurifére, une CC doit demander une licence d’exploration au MTR. Le
propriétaire d’une licence d’exploration est un «licencié ». La période de validité d’une licence
d’exploration ne peut dépasser trois années. La zone sous licence d’exploration est décrite par un « bloc
de base ». Une licence d’exploration visant des minéraux métalliques et non métalliques s’applique a un
maximum de 40 blocs de base. Lorsque des ressources minérales présentant une faisabilité de mise en
valeur économique ont été deécouvertes, un licencié peut demander le droit de mettre en valeur les
ressources minérales. La période de validité de la licence d’exploration peut étre reportée sur demande et
chaque prolongation ne peut durer plus de deux années. Les droits d’utilisation annuels reliés a une
licence d’exploration sont de 100 RMB par km? pour les trois premiéres années et augmentent de
100 RMB par km? pour chaque année ultérieure, sous réserve de droits maximums de 500 RMB par km?.

Pendant la durée de la licence d’exploration, le licencié a la priorité privilégiée d’obtenir les droits
miniers vis-a-vis des ressources minérales dans la zone d’exploration, a la condition qu’il satisfasse aux
conditions d’admissibilité des propriétaires de droits miniers. Un licencié a le droit, entre autres:
(i) d’explorer, sans entrave, dans la surface sous licence pendant la durée de la licence; (ii) de construire
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des installations d’exploration; et (iii) de passer au travers d’autres zones d’exploration et des terrains
adjacents pour accéder a la zone sous licence.

Aprés que le licencié acquiert la licence d’exploration, il est tenu, entre autres : (i) de lancer I’exploration
dans le délai prescrit; (ii) d’explorer selon un plan prescrit de travaux d’exploration; (iii) de respecter les
lois et réglements de I’Etat relatifs & la sécurité au travail, a la conservation de I’eau et des sols, a la
remise en état des sols et a la protection environnementale; (iv) de soumettre des rapports détaillés aux
autorités locales et autres autorités de délivrance de permis et licences; (v) de fermer et d’obturer les puits
nés de travaux d’exploration; (vi) de prendre d’autres mesures de protection issues de préoccupations de
sécurité apres que les travaux d’exploration sont terminés; (vii) de réaliser les dépenses minimales en
exploration requises par le Réglement sur I’inscription en vue d’explorer des ressources a I’aide du
systeme par blocs.

Droits miniers

Afin d’exercer des activités d’exploitation miniére, une CC doit également demander une licence
d’exploitation au MTR. Les propriétaires de droits miniers, ou « concessionnaires », se voient accorder
une licence d’exploitation valide pour une durée d’au plus dix a 30 années, en fonction de I’ampleur ou de
la taille du projet minier. Le titulaire d’une licence d’exploitation peut prolonger la durée de la licence sur
demande faite 30 jours avant son expiration. Les droits d’utilisation pour la licence d’exploitation sont de
1 000 RMB par km?/an.

Outre I’obtention de licences d’exploitation, qui permet aux CC d’exercer des activités d’exploitation
aurifere, celles-ci doivent obtenir un certificat d’approbation d’exploitation aurifére auprés de I’autorité
compétente pertinente conformément au réglement administratif sur les certificats d’approbation
d’exploitation aurifére édicté par la commission sur la réforme et le développement national, qui est entré
en vigueur le 1* janvier 2004.

Le propriétaire d’une licence d’exploitation jouit de droits, dont les suivants : (i) exercer des activités
minieres pendant la durée et dans le secteur minier prévus par le permis d’exploitation; (ii) vendre des
produits minéraux (sauf des produits minéraux que le Conseil d’Etat a identifiés comme achat unifié par
des unités désignées); (iii) construire des installations de production et des aménagements domiciliaires
sur la superficie de la mine; et (iv) utiliser le terrain nécessaire a la production et a la construction, en
conformité avec les lois applicables.

Le propriétaire d’une licence d’exploitation est tenu, entre autres, de faire ce qui suit: (i) exercer les
activités de construction de mine ou d’exploitation miniére a I’intérieur d’une durée déterminée;
(ii) réaliser une production efficiente, une exploitation rationnelle et une utilisation compléte des
ressources minérales; (iii) payer I’'impét sur les ressources et I’indemnisation relative a I’utilisation des
ressources minérales (redevances) aux termes des lois applicables; (iv) respecter les lois et reglements de
I’Etat sur la sécurité au travail, la conservation de I’eau et des sols, la remise en état des terrains et la
protection environnementale; (v) étre soumis a la supervision et a la direction des ministéres chargés de la
géologie et des ressources minérales; et (vi) remplir et soumettre des formulaires sur les réserves
minérales et la mise en valeur de ressources minérales et employer des rapports statistiques, selon le droit
applicable.

Transfert des droits d’exploration et des droits miniers

Une société miniére peut transférer ses licences d’exploration ou d’exploitation miniére a des tiers, sous
réserve de I’approbation du MTR.
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Une licence d’exploration ne peut étre cedée que si le cédant: (i) détient la licence depuis deux ans a
compter de la date de délivrance ou a découvert des minéraux dans le bloc d’exploration qui sont
susceptibles de travaux d’exploration ou d’exploitation supplémentaires; (ii) détient une licence
d’exploration valide et existante; (iii) a réalisé les dépenses minimales stipulées en matiére d’exploration;
(iv) a payé les frais d’utilisation et les droits d’exploration aux termes des réglements pertinents; et (v) a
obtenu I’approbation nécessaire du ministére autorisé chargé des minéraux.

Les droits miniers ne peuvent étre transférés que si le cédant doit changer la propriété de ses droits
miniers parce qu’il : (i) est engagé dans un processus de fusion ou de scission; (ii) conclut des
coentreprises coopératives ou de participation avec des tiers; (iii) vend les actifs de son entreprise; ou
(iv) prend part a une opération semblable qui se traduira par la modification de la structure de propriété de
I’entreprise.

En outre, lorsque des actifs appartenant & I’Etat ou des fonds étatiques sont affectés a un transfert de
licences d’exploration ou d’exploitation miniére, les régles et réglements relatifs aux actifs appartenant a
I’Etat s’appliquent et un rapport approprié d’évaluation doit étre rédigé et déposé auprés du MTR et des
autorités responsables des actifs appartenant a I’ Etat.

La spéculation sur les droits d’exploration et les droits miniers est interdite. Les pénalités éventuelles
encourues en cas de spéculation sont la révocation des droits du spéculateur, la confiscation du revenu
illégal provenant de la spéculation et I’imposition d’une amende.

Politique sur la vente d’or

Aux termes du Reglement de la RPC sur I’administration de I’or et de I’argent et de ses regles de mise en
ceuvre, la Banque populaire de Chine est I’agent autorisé chargé de superviser et de contréler I’achat et la
distribution de I’or et de I’argent en Chine. Elle est responsable des réserves d’or et d’argent de I’Etat et,
conjointement avec les autres autorités compétentes, de la réglementation et de la supervision des
marchés de I’or et de I’argent.

Avec I’ouverture de la Shanghai Gold Exchange (bourse de I’or de Shanghai) en octobre 2002, le
commerce et I’échange de I’or sur le marché national peuvent étre effectués a cette bourse au cours du
marché. Les membres de la Shanghai Gold Exchange peuvent vendre leurs produits auriféres directement
aux affineries d’or, aux fonderies et aux banques par I’intermédiaire de cette bourse. Les producteurs
auriféres non-membres qui souhaitent négocier par I’intermédiaire de la Shanghai Gold Exchange peuvent
autoriser les membres de la bourse a négocier en leur nom.

Le Conseil d’Etat a annoncé en 2003 que la vente en gros, la vente au détail, la production et le traitement
de I’or du marché national ne nécessiteraient plus I’approbation de la Banque populaire de Chine.
Toutefois, tout I’or, y compris celui extrait de gisements de minerai et affiné en sous-produits, ne peut étre
vendu a I’extérieur de la Chine sans I’approbation de la Banque populaire de Chine.

Lois environnementales

Au cours des dix derniéres années, les lois et politiques de la RPC en matiére de protection
environnementale ont mis I’accent sur des normes de conformité et une application plus stricte.
Conformément a la Loi sur la protection environnementale de la RPC adoptée par le Comité permanent
du CNP le 26 décembre 1989, I’administration de la protection environnementale de I’Etat sous le Conseil
d’Etat fixe les normes nationales de protection environnementale. Les divers bureaux de protection
environnementale peuvent fixer des normes locales plus strictes en matiere de protection
environnementale. Les CC sont tenues de se conformer a la plus stricte des deux normes.
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Les lois chinoises fondamentales en matiére de protection environnementale dans le secteur minier de
I’économie sont la Loi sur la protection environnementale et la Loi sur les ressources minérales. Les
demandeurs de licences d’exploitation miniére doivent soumettre des «études» d’impact
environnemental et les projets qui ne satisfont pas aux normes de protection environnementale ne se
verront pas accorder de licence. De surcroit, apres I’exploration, le licencié doit prendre d’autres mesures
en matiére de protection environnementale, comme réaliser I’entretien des eaux et des sols. Aprés
I’expiration des licences d’exploitation ou la cessation de I’exploitation miniere par le licencié pendant la
licence dans les cas ou les ressources minérales n’ont pas été pleinement et entierement mises en valeur,
le licencié doit accomplir d’autres obligations comme I’entretien des eaux et des sols, la récupération des
terrains et la protection environnementale en conformité avec le programme de mise en valeur initial ou il
doit payer les frais de remise en état des terrains et de protection environnementale. Aprés la fermeture
d’une mine, I’entreprise miniére doit assurer I’entretien des eaux et des sols, la remise en état des terrains
et la protection environnementale en conformité avec les rapports d’approbation de fermeture d’une mine
ou doit acquitter certains frais, ce qui comprend les frais de remise en état des terrains et de protection
environnementale.

Acquisition de la Corporation miniere Afcan

Le 13 septembre 2005, la Société et la Corporation Miniére Afcan (« Afcan ») ont conclu une transaction
de compromis avalisée par un tribunal aux termes de laquelle nous avons acquis la totalité des actions
émises et en circulation d’Afcan. Afcan sera propriétaire indirecte de 85 pour cent du projet Tanjianshan.
Aux termes des modalités d’une convention compromissoire conclue avec Afcan, les actions ordinaires
d’Afcan ont été échangées contre des actions ordinaires d’Eldorado (« actions ordinaires ») a raison d’une
action ordinaire contre 6,5 actions ordinaires d’Afcan, ce qui a donné lieu a I’émission d’un total de
23 045 151 actions ordinaires (I’ « opération »).

De plus, les bons de souscription en circulation d’Afcan (les « bons d’Afcan ») ont été échangés contre
des bons de souscription d’Eldorado (les « bons de remplacement ») a raison d’un bon de remplacement
pour 6,5 bons d’Afcan. Chaque bon de remplacement est assorti d’un prix d’exercice égal a 6,5 fois le
prix d’exercice des bons d’Afcan contre lesquels il a été émis. Toutes les autres modalités des bons de
remplacement, notamment leur durée jusqu’a I’échéance, étaient identiques a celles des bons d’Afcan. Au
total, la Société a émis 4 595 952 bons de remplacement dont 1 385 789 bons de remplacement (prix
d’exercice de 2,4375$ CA I’action ordinaire) ont expiré le 30 septembre 2005 et 3 210 163 bons de
remplacement (prix d’exercice de 2,4375$ CA I’action ordinaire) ont expiré le 18 novembre 2006.
Depuis I’acquisition d’Afcan, tous les bons de remplacement, a I’exception de 15 389, ont été exercés.

Les options en circulation permettant d’acheter des actions ordinaires d’Afcan (les « options d’Afcan »)
gue détenaient des administrateurs, des membres de la direction, des employés et des fournisseurs de
services d’Afcan ayant conclu des contrats de travail ou de services avec la Société, ont été échangées
contre des options de remplacement (les « options de remplacement ») permettant d’acheter des actions
ordinaires d’Eldorado, a raison d’une option de remplacement pour 6,5 options d’Afcan. Chaque option
de remplacement était assortie d’un prix de levée égal a 6,5 fois le prix de levée des options d’Afcan
contre lesquelles elle a été émise. La Société a émis, au total, 91 538 options de remplacement. Toutes les
autres options d’Afcan étaient immédiatement acquises et ont été soit levées soit annulées avant la cléture
de I’opération.

Aux termes de I’opération, Eldorado a mis une facilité de crédit a la disposition d’Afcan pour un montant
de 15,0 M$. Les emprunts contractés aux termes de la facilité portent intérét a un taux égal au TIOL
majoré de 3 pour cent par année. Au terme de I’opération, la facilité de crédit a été convertie en un
emprunt inter-société. Le produit de la facilité de crédit sert principalement au financement des
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obligations de la coentreprise QDML (« Qinghai Dachai Mining Limited ») reliées a I’acquisition du
projet Tanjianshan.

Le rapport d’acquisition de I’entreprise concernant I’acquisition d’Afcan en date du 30 janvier 2006 a été
déposé sur SEDAR.

Au cours de 2006, QDML, une filiale détenue par la Société a 90 pour cent et I’exploitant de la mine
Tanjianshan, a obtenu des crédits de fonds de roulement obtenus auprés de la China Construction Bank.
L’intérét sur les crédits est calculé mensuellement et payable trimestriellement. Les crédits sont garantis
au moyen de lettres de crédit irrévocables remises par la HSBC ne pouvant dépasser 21,3 M$ au total. Les
lettres de crédit portent la date d’expiration du 17 février 2007, qui est réputée prorogeable
automatiquement sans modification pour une période d’un an, a moins que HSBC n’avise 45 jours avant
la date d’expiration de son intention de ne pas prolonger la durée. Les lettres de crédit de HSBC sont
garanties par la tranche a court terme des liquidités soumises a restrictions, qui sont détenues par HSBC
comme telles dans un compte en garantie.

Tanjianshan
Tanjianshan, notre projet contrlé a 90 pour cent, est situé dans la province de Qinghai.
Description du projet

Tanjianshan est situé dans la province de Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine. Le projet se compose
de quatre importants permis d’exploration contigus qui couvrent une zone de 338 km? et qui englobent
deux permis d’exploitation sur deux gisements auriferes définis, soit les gisements de Jinlonggou
(« JLG ») et de Qinlongtan (« QLT »), de méme que de nombreuses autres zones productives possibles et
anomalies.

Participation

Conformément aux modalités de I’opération, au cours de 2006 la participation de la Société dans QDML
et dans la mine Tanjianshan a été augmentée a 90 pour cent lorsque son investissement en capital a atteint
50 M$. La participation restante de 10 pour cent appartient a parts égales a la Qinghai Number One
Geological Brigade (« Q1 ») (5 pour cent) et a la Dachaidan Gold Mine (5 pour cent). La participation
d’Afcan dans QDML était antérieurement la propriété de Sino Mining Limited, qui s’est départie du
projet Tanjianshan en faveur d’Afcan en mars 2003.

Comme il est mentionné ci-dessus, le projet Tanjianshan se compose des deux permis d’exploitation et
des quatre permis d’exploration contigus suivants :

Concession Catégorie Zone (km? Date d’octroi Date d’expiration
Jinlonggou Exploitation 1,03 2 sept. 2004 2 juil. 2007
Qinlongtan Exploitation 2,88 24 jan. 2005 9 déc. 2007
Qinlongshan Exploration 74,90 12 mai 2006 12 févr. 2008
Qingshan Exploration 72,07 3 nov. 2005 3 nov. 2007
Jinlonggou Exploration 86,98 12 mai 2006 12 févr. 2008
Xijingou Exploration 100,86 3 nov. 2005 3 nov. 2007
Total 338,72

Les dates d’octroi des permis d’exploration précités indiquent également les dates anniversaires

auxquelles doivent étre publiés les rapports annuels et les engagements de dépenses.
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Les permis d’exploration ne sont pas des concessions arpentées. Les permis d’exploration sont définis en
latitude et en longitude et marqués sur un plan, non sur le sol. La délimitation des permis d’exploitation
peut étre fondée sur le quadrillage provincial Qinghai numéro 3 ou numéro 6 et est également inscrite sur
un plan. Quelquefois, les concessions seront marquées par des jalons sur le site, mais la délimitation
coordonnées a préséance.

Les propriétaires d’un permis d’exploration ont le droit d’explorer tous les minéraux, sauf ceux préservés
par I’Etat, et de construire les installations qu’ils jugent nécessaires pour I’exploration de ces ressources
minérales. La demande d’un propriétaire peut également avoir priorité sur les demandes de permis
d’exploitation au sein de la surface couverte par le permis d’exploration. Les propriétaires doivent
commencer et achever les activités d’exploration dans les délais prévus par le permis et déposer
régulierement des rapports d’étape. Les terrains, par suite des travaux d’excavation et d’autres travaux en
surface, doivent étre remis en état une fois les activités d’exploration planifiées terminées. Les codts
d’entretien annuel sont fixés & 100 RMB au km? de la premiére a la troisiéme année, par la suite ces codts
augmentent de 100 RMB par année jusqu’a un maximum de 500 RMB au km? par année.

Les dépenses d’exploration prescrites au km? sont fixées a 2 000 RMB pour la premiére année, a
5000 RMB pour la deuxiéme année et a 10 000 RMB pour les années suivantes. Actuellement, les permis
d’exploration expirent en juillet 2007 et en novembre 2007. Au début, ils avaient été accordés pour une
période de trois ans et peuvent étre prorogés pour une autre période de deux ans. Il n’y a aucune
restriction sur le nombre de demandes de prorogation. Le permis d’exploitation est accordé pour une
période initiale maximale de trois ans, selon la taille de la mine; par la suite, le renouvellement est
examiné avant I’expiration sur demande du titulaire du permis d’exploitation. Le renouvellement est
garanti a condition de respecter la réglementation sur les mines et d’acquitter les paiements de taxes et
redevances. Les propriétaires d’un permis d’exploitation ont le droit de construire, de mettre en valeur et
d’exploiter la ressource minérale délimitée.

Pour I’heure, le permis d’exploitation de JLG est la propriété de QDML et s’étend de la surface
(3556 mRL) a 3 378 mRL. Une demande a été approuvée pour proroger le permis pour réduire la surface
a 3000 mRL.

Le permis d’exploitation de QLT, détenu précédemment par Q1, a été cédé a QDML. Ce permis
d’exploitation s’étend verticalement de la surface (3 7120 mRL) a 3 450 mRL.

Les droits de superficie du projet Tanjianshan suffisent actuellement aux activités d’exploitation a
I’échelle indiquée par les réserves prouvées et probables du projet Tanjianshan, telles qu’elles sont
présentées sous « Réserves prouvees et probables » a la page 10. Dans la mesure ou ces réserves prouvées
et probables augmenteront, les droits de superficie du projet Tanjianshan ne suffiront plus et il sera
nécessaire d’obtenir d’autres droits de superficie.

Il existe trois manieres d’obtenir des droits d’utilisation des sols auprés des autorités gouvernementales de
la RPC : I’attribution, I’octroi et la location. Divers paliers d’organismes gouvernementaux disposent de
pouvoirs différents d’approuver I’application des droits d’utilisation des sols en fonction de la nature et de
I’endroit des terrains concernés. QDML peut soumettre sa demande aux autorités gouvernementales
compétentes en vue d’obtenir les terrains octroyés ou les terrains loués si elle le juge nécessaire. QDML a
obtenu le droit de location daté du 11 juillet 2005 en vertu duquel QDML est en droit d’utiliser les
terrains loués sur une superficie de 445 100 m?. Le 1% février 2007, QDML a obtenu un droit de location
pour la phase 11 aux termes duquel QDML a le droit d’utiliser des terrains loués supplémentaires sur une
superficie de 221 083 mZ.
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Awu titre du droit d’utilisation des terrains attribués, le gouvernement peut approuver le droit d’utilisation
des terrains attribués conformément au Catalogue des terrains attribués qui énumeére certains secteurs
d’activité qui pourraient étre susceptibles d’utiliser des terrains attribués. Bien que le secteur minier
aurifere ne figure pas dans le Catalogue des terrains attribués, QDML a obtenu des terrains attribués le
11 juillet 2005 pour une superficie de 243 300 m% Le 1* février 2007, QDML a obtenu les terrains
attribués aux termes desquels QDML a le droit d’utiliser des terrains attribués supplémentaires sur une
superficie de 575 469 m®.

Redevances

L’entente de coentreprise stipule que Q1 et Dachaidan Gold Mine obtiennent, au total, 4,5 pour cent du
produit des ventes nettes tiré de I’or produit par QDML comme constituant leur revenu de base, viré
directement a chaque transaction de vente. Ces produits sont transférés directement au compte désigné par
Q1 et Dachaidan Gold Mine chaque fois que QDML vend des produits minéraux. La redevance de
4,5 pour cent sera divisée a parts égales entre les deux groupes (2,25 pour cent chacun). Toutefois, pour
gue Q1 et Dachaidan Gold Mine obtiennent cette redevance de 4,5 pour cent, une approbation des
administrations fiscales compétentes doit étre obtenue. Le pourcentage de redevance n’est pas influencé
par le pourcentage de participation des parties dans la coentreprise QDML.

Emplacement, climat et accés

Le projet Tanjianshan est situé dans la région de Dachaidan de la préfecture Haixi dans la province de
Qinghai au nord-ouest de la RPC. La province de Qinghai est relativement étendue, avec une superficie
de 720 000 km?et se compose d’une population d’environ 5,3 millions d’habitants. La capitale du
Qinghai est Xining, qui est située dans I’est de la province. A I’échelle locale, la zone du projet est située
a 80 kilomeétres au nord-ouest de Dachaidan dans la préfecture d’Haixi.

Le camp et le site d’exploitation du projet Tanjianshan se trouvent a une élévation de 3 200 métres, la
ressource principale se trouvant entre 3 300 meétres et 3 550 métres. Le projet Tanjianshan est situé dans
les montagnes Saishiteng, montagnes qui ne recelent quasi aucune végétation. Des montagnes abruptes
composent le paysage, les angles de pente étant de 45° a 50°. La riviere Aolao se trouve a environ
2 kilomeétres a I’est et constitue I’unique riviere permanente dans la région.

La zone du projet est dotée d’un climat continental sec qui est caractérisé par une faible pluviosité, une
forte évaporation et un temps clair la plupart du temps. Les hivers sont longs et les étés sont courts avec
d’importants écarts de température diurne. Les données météorologiques recueillies entre 1971 et 1980 a
Dachaidan (75 kilometres est-sud-est) et a une élévation plus basse que le site, ont donné une température
annuelle moyenne de 1,6° C et une pluviosité annuelle de 200 mm. Les températures mensuelles
maximales sont de 21° C en juillet et en ao(t, alors que les températures mensuelles minimales sont de
-15° C en janvier. La pluviosité mensuelle maximale est de 40 mm en juin et en juillet, alors qu’aucune
précipitation n’est enregistrée en novembre, décembre et janvier. La température la plus chaude
enregistrée a été de 29,9° C le 15 juillet 1971 alors que la plus froide enregistrée a été —-32,3° C le
18 janvier 1973. Il vente fréquemment; les vents soufflent fort de I’ouest et du nord-ouest a 8,6 km/h en
moyenne, mais pouvant atteindre 70 km/h.

Les centres les plus prés sont Dunhuang (265 kilométres au nord par la route) et Ge’ermu (260 kilometres
au sud par la route). Il existe de nombreux vols au cours des mois d’été (saison touristique) entre Beijing
et Dunhuang. On compte également des vols réguliers de Xining a Ge’ermu tout au long de I’année.
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Le site est facilement accessible par la route. Une route principale, qui passe a 12 kilometres du site, relie
Dunhuang (province du Gansu) et Ge’ermu ou Dachaidan dans la province de Qinghai. La route est
étanche et en bon état, ce qui assure donc un acces a I’année dans toute la zone.

Géologie et minéralisation

Le gisement aurifére de JLG est situé dans une chaine de montagnes basse, orientée vers le nord-ouest
(Tanjianshan), composées de roches du groupe Wandonggou et Tanjianshan accompagnées de gabbro du
début du Paléozoique, et de granodiorite porphyrique de la fin du Paléozoique qui a pénétré toutes les
autres divisions lithostratigraphiques plus anciennes observées. Des failles inverses présentant une
orientation nord-ouest séparent les divisions lithostratigraphiques et délimitent la plupart du temps les
blocs de roche. On observe des pendages vers le nord-est et le sud-ouest. La chaine montagneuse au nord-
ouest présente la méme composition lithologique que la chaine de montagnes Tanjianshan, en plus
d’inclure un important bloc de granite du Paléozoique supérieur. Cette chaine de montagnes renferme le
gisement aurifére de QLT.

La minéralisation aurifére de JLG se trouve dans une séquence de roche encaissante surtout composée de
phyllade carbonée. Les roches sont d’apparence grises-foncées a noires, et présentent une foliation
avancée. Dans les parties centrale et méridionale de JLG, il y a également un certain nombre de rubans de
grés bruns, qui servent de balises importantes d’horizons géologiques. Deux genres de roches intrusives
se trouvent dans la minéralisation et sont tous deux de composition intermédiaire probable. Ces deux
types de divisions lithostratigraphiques sont présentes sous la faille inverse T2 et au-dessus, mais elles ont
chacun un style tres différent. Au-dessus de la faille T2, les intrusions surviennent sous forme de
pendages abrupts (60° a 70°) vers le sud-ouest, et dans une orientation sud-est, sous forme de
minéralisations lenticulaires qui interceptent directement les unités stratigraphiques sédimentaires
plissées. Sous la faille T2 et au-dessus de la faille F30, en direction des secteurs M7 et de Pubugou, la
densité de diorite est plus grande que celle observée au-dessus de la faille T2. La diorite se présente sous
forme de filon-couche stratiforme pratiquement a I’horizontale.

Dans tout JLG, des plis serrés et isoclinaux communs plongent de fagon prédominante au sud a environ
20° et 30°. Le plissement serré n’a été enregistré qu’au-dessus de T2. La plupart des failles de Jinlonggou
sont largement contemporaines. Les schémas des failles peuvent se diviser en deux familles dominantes :
les failles senestres au nord-est paralléles a la stratification primaire (orientation moyenne de 87° sud-est
019°) et les failles dextres au nord-ouest (orientation moyenne de 74° sud-ouest 160°). Les premiéres se
produisent sur les parties nord et ouest de JLG tandis que les derniéres sont présentes dans tout le terrain.
La faille T2, exposée dans nombre des percées et travers-bancs de la galerie d’accés PD2, est orientée a
environ 15° nord-ouest 060°. Cette structure, ainsi qu’au moins deux importantes failles subsidiaires
d’amortissement a pendage plat, est sous-parallele et pourrait étre reliée a la faille F30 (25° - 45° nord-
ouest 045°). Les deux failles chevauchantes lient les limites supérieures et inférieures de I’ensemble sub-
horizontal des diorites.

Deux environnements encaissants existent expliquant la minéralisation d’or a Jinlonggou relativement a la
faille de chevauchement T2 : sur le toit, plan de litage a pendage modéré a raide parallele a une
minéralisation encaissée dans de la phyllite et sur le fond, une minéralisation encaissée dans de la diorite
et de la phyllite a pendage léger. Les failles dextres orientées a 160° s’interprétent comme représentant
des zones nourriciéres pour la minéralisation aurifére. La minéralisation aurifére de JLG prend la forme
d’un volume en taille de bol d’un diameétre d’environ 500 metres et plongeant jusqu’a 240 métres sous la
surface.

La minéralisation de Qinlongtan est surtout confinée a une zone de faille en pendage vers I’est de 50 a 60°
comportant une couche interstratifiée de grés calcaire entre deux unités de marbre. La zone de faille a
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généralement une largeur de 5a 10 metres, et peut atteindre 14 métres, elle présente une orientation
généralement paralléle & la stratification axée prés de nord-sud. La minéralisation de QLT a été
déterminée 600 métres le long de I’orientation et jusqu’a 300 métres en aval-pendage.

L’or se trouve encaissé dans les cristaux de pyrite et d’arsénopyrite. De petites quantités d’or sont
également observées dans des grains de quartz enchassés de la pyrite. Une forte corrélation existe entre
I’or et les minéraux sulfurés a grains fins.

Exploration en cours

La source principale des données tirées des programmes réside dans les forages au diamant. Les forages
ont totalisé, a JLG et QLT, de 2003 & 2005, 33 136 metres dans 242 trous forés au diamant. Les forages
ont été effectués par un entrepreneur.

Avant 2005, les travaux sur le terrain et les activités d’exploitation étaient restreintes aux mois d’avril a
octobre. Les activités d’exploitation et de traitement faisaient I’objet d’un service d’entretien de novembre
a mars inclusivement. En 2005-2006, nous avons poursuivi nos travaux sur le terrain et nos activités de
construction de mine pendant les mois d’hiver.

Les travaux d’exploration que la Société a réalisés en 2005 constituent le point culminant d’un
programme triennal d’exploration et de délimitation (le « programme ») a Tanjianshan. Au cours des deux
premiéres années, les travaux reliés a ce programme ont été réalisés par Afcan. L’objectif du programme
consistait a obtenir suffisamment de données pour établir des ressources minérales mesurées et indiquées
aJLG et a QLT au soutien d’un aménagement minier de niveau faisabilité. Ce programme a été fructueux
et s’est traduit par la réalisation de I’étude de faisabilité et la déclaration de réserves minérales.

La derniere année du programme, en 2005, a été consacrée a I’atteinte de trois objectifs : convertir toutes
ressources minérales présumées renfermées dans les limites projetées de la fosse de faisabilité a un niveau
de confiance de ressources minérales a tout le moins indiquées; sonder des extensions de minéralisation
aurifére a JLG (vers le nord-est) et a QLT (vers le sud); et aménager les sites projetés afin d’accueillir des
infrastructures majeures et des haldes de stériles.

Les objectifs du programme de 2005 ont été atteints a I’exception de I’extension de la minéralisation
aurifere a QLT.

A JLG, la majorité des trous étaient placés a intervalles nominaux de 30 métres sur des lignes de
séparation de 30 métres normales par rapport aux zones paralléles de litage au-dessus de la faille T2 et a
des intervalles semblables sur la méme grille orientée a I’ouest, a la verticale et a I’est pour tester la
séquence sub-horizontale diorite/phyllite sous la faille T2. En outre, une campagne de forages entreprise
au début de 2004 ciblait les corridors de failles orientés 160° sur une grille oblique. La topographie sévéere
permettait également de restreindre I’accés aux sites de forage privilégiés, exacerbant le probléme de rien
de moins que I’intervalle d’interception et I’angle optimaux locaux. Inévitablement, vu la multiplicité des
orientations des zones minéralisées, la variété des orientations des trous et la nécessité de forer dans un
style pour accéder a des parties plus profondes d’un autre style, le nombre, I’espacement et I’angle de
pénétration des intersections varient grandement d’une zone a I’autre. Les caractéristiques des
intersections sont prises en compte sur une base individuelle pour évaluer la classification de la ressource.
L’espacement des données (moins de 30 métres) suffit aux structures bien définies et prés des chantiers
souterrains pour soutenir les ressources mesurées et indiquées sur les failles paralléles de litage au-dessus
de T2 et certaines parties de I’ensemble diorite/phyllite. En général, les interceptions dans les corridors de
failles sont supérieurs a 30 metres et, combinées a I’interprétation géologique moins confiante, ne
soutiendront pas des classifications supérieures a celle indiquée.
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A QLT, les trous de forage se trouvent sur des lignes de séparation de 40 métres et forés de fagon normale
par rapport au plan du gisement. L espacement des interceptions est en moyenne de 60 métres en aval-
pendage et cela, conjugué a I’espacement transversal de 40 métres suffit pour définir une zone continue.
L’espacement des données et I’angle d’interception sont tous deux considérés suffisants pour soutenir une
estimation des ressources minérales indiquées a QLT.

Les récupérations de carottes dans les intervalles minéralisés dans les deux gisements ont été excellentes.
Qualité et vérification des données

Des méthodes de contrdle de la qualité ont été adoptées dés le début des activités sur le terrain et la
surveillance réguliere est demeurée un élément essentiel de nos programmes. L’analyse en or est
effectuée sur des échantillons de carottes sciées en deux a I’aide d’essais pyrognostiques (fini AA) sur une
charge de 50 grammes. Les matériaux de référence standard, les échantillons a blanc et les échantillons en
double sont insérés avant I’expédition du site pour contrler la qualité des données de titrage. En outre,
environ 10 pour cent des échantillons sont soumis une nouvelle fois pour une analyse en double a un
deuxiéme laboratoire. Ces mesures assurent des contréles et vérifications tant au niveau de I’exactitude
que de la précision des analyses.

Les éléments du travail sur le terrain comme les levés et I’établissement de la masse volumique apparente
ont fait I’objet de vérifications par des mesures répétées mettant a contribution divers opérateurs ou
diverses techniques.

Les données historiques (avant 2004 et formant environ 30 pour cent de toutes les données) ont été
validées en vue de leur utilisation dans I’estimation des ressources minérales. Ces données ont été
validées en rééchantillonnant des galeries d’acceés et des travers-bancs souterrains, en retitrant la pulpe
échantillon de carottes, en examinant les données relatives aux levés au fond du trou et a I’orifice et en
comparant les entrées dans la base de données aux matériaux sources (la ou ils étaient disponibles).

En résumé, les programmes de contr6le de la qualité et les travaux de validation ont démontré que les
données de titrage étaient suffisamment exactes et précises et que la base de données était suffisamment
exempte d’erreurs pour soutenir I’estimation de la ressource minérale des gisements de JLG et de QLT.

Exploration antérieure

A I’heure actuelle, environ 60 pour cent des ressources minérales du projet Tanjianshan reposent sur les
données de carottage d’Afcan. Les 40 pour cent subsistants se fondent sur des données plus anciennes de
travaux réalisés par Q1 et Sino. Les données de Q1 et Sino ont fait I’objet d’un vaste programme de
validation, sous la direction de DevMin. DevMin a conclu que ces données sont suffisamment de qualité
pour servir a I’estimation des ressources minérales du projet Tanjianshan.

Les premiers travaux d’exploration dans la région ont eu lieu a la fin des années 1950 lorsque la brigade
d’exploration n° 5 de Qinghai a réalisé de la prospection pétroliére. 1l n’y aurait pas eu de travaux dans
les années 1960. Des activités exhaustives de reconnaissance, d’étude des sites prometteurs et de levés ont
débuté au début des années 1970, et des travaux ont été principalement entrepris par les brigades
d’exportation miniere 5 et 6 de Qinghai. Au cours de cette période, un certain nombre de sites miniers
prometteurs ont été découverts, dont un gisement de cuivre a Yixianshan, un site prometteur de
pyrrhotite-pyrite & Huanglushan, de pyrite a QLT, et de limonite a Tanjianshan.
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L’équipe de geologie n° 5 de la brigade d’exploration a découvert de I’or filonien a Zhishigou, dans la
région, vers la fin des années 1970, et cette découverte a accéléré le rythme des travaux d’exploration de
I’or en bordure de la zone tectonique de la marge nord du Chaidamu.

Initialement, de I’or a été découvert a JLG dans le cadre de travaux d’exploration de I’uranium réalisés en
1989 par I’équipe Q1, et par la suite, une exploitation limitée de ce gisement et de celui de QLT a été
réalisée. A JLG, I’équipe Q1 a produit des données d’exploration & partir de 29 trous de carottage de
surface, a terminé des travaux d’aménagement sous terre de trois niveaux ainsi que les galeries de
montage et les galeries intermédiaires s’y rapportant et a effectué un échantillonnage exhaustif dans des
tranchées de surface, des fosses ou des puits de faible profondeur sur des lignes de séparation distantes
d’un intervalle de 30 metres.

Entre avril et novembre 2003, Afcan a effectué un examen et une validation des données, une
cartographie géologique, un échantillonnage sous terre et en surface, et a réalisé du carottage.

En 2004, Afcan a réalisé d’autres travaux de forage aux gisements de JLG et de QLT.
Production antérieure

En 1992, une équipe de production de la brigade Q1 (Jinlong Mining Company) a commencé des travaux
d’extraction miniére et de traitement du minerai oxydé en surface par la technique de la lixiviation en tas
et, a partir de 1995, a débuté I’extraction des matiéres premiéres des galeries sous terre. Le minerai extrait
a été traité par le grillage d’un concentré sulfuré de flottation passé ensuite dans un circuit de lixiviation
au carbone (circuit « CIL »). Le taux de récupération de I’or par cette méthode s’établirait en moyenne a
environ 82 pour cent, tandis que la récupération par la lixiviation en tas produirait un rendement de
48 pour cent.

A JLG, I’extraction s’effectuait depuis des chantiers souterrains qui formaient la zone de mise en valeur
sur trois niveaux (galeries d’acces PD1 et PD4 a 3 408 mRL; galerie d’accés PD2 a 3 378 mRL; et galerie
d’accés PD3a 3442 mRL) et les travers-bancs, inclinaisons, sous-niveaux et chantiers ouverts. Ces
chantiers, qui totalisent plus de 4 kilométres, se trouvent dans les limites actuellement délimitées pour la
minéralisation aurifere.

La majorité des matériaux extraits ont été traités par lixiviation en tas. Les sites ou remblais (maintenant
inactifs) sont nombreux, mais petits, et se trouvent dans les vallées adjacentes au nord et a I’est des
chantiers. Les matériaux sur ces remblais devraient faire I’objet d’un nouveau traitement dans notre
concentrateur a la suite d’une exploitation a ciel ouvert projetée.

Les stériles produits par cette activité d’exploitation antérieure prennent la forme de petites piles prés de
I’entrée de chaque galerie d’acces. Une certaine partie a été utilisée a des fins de construction et le reste
sera soit utilisé pour la construction en cours ou retraité dans notre concentrateur en cours d’exploitation.
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Le tableau suivant présente un sommaire de la production a JLG depuis le début des activités en 1992.
L’exploitation de la mine de JLG a pris fin a la suite de la signature des coentreprises coopératives en
2002.

Mine Jinlonggou — Production antérieure

Année Production par Production primaire Production totale
lixiviation en tas
Tonnes Teneur Tonnes Teneur Tonnes Teneur 0z
(g/t Au) (g/t Au) (g/t Au)
1992 15 045 7,27 15 045 7,27 3517
1993 23920 8,60 23920 8,60 6 614
1994 42 279 7,13 42 279 7,13 9 692
1995 52 724 6,05 3027 8,01 55 751 6,16 11 035
1996 52 128 6,38 5191 8,40 57 319 6,56 12 095
1997 34 800 6,41 4593 7,99 39 393 6,59 8 352
1998 38 283 7,54 3899 14,32 42 182 8,17 11 076
1999 38 028 5,62 16 856 8,15 54 884 6,40 11 288
2000 36 610 5,64 21 062 8,63 57 672 6,73 12 482
2001 33245 7,19 23133 7,25 56 378 7,21 13 077
2002 26 088 4,82 28 404 7,92 54 492 6,44 11 275
Total 393 154 6,52 106 166 8,22 499 321 6,88 110 503

A QLT, le programme d’exploration Q1 comprenait des travaux d’excavation de 143 tranchées de
surface et 14 carottages. Environ 100 000 tonnes de minerai sulfuré a teneur de 10 g/t en or ont été
extraites sur une période de quatre ans.

Mise en valeur et exploitation

Le projet Tanjianshan devrait produire en moyenne 86 000 onces d’or par année pendant une période
d’exploitation de la mine de onze ans. L’usine devrait étre en mesure de traiter 800 000 tonnes de minerai
par année. La réserve de 2006 a été recalculée en fonction d’un nouveau plan d’exploitation tiré des
résultats de la campagne de forages de 2006.

Tout le minerai et tous les stériles sont extraits de maniére conventionnelle, a ciel ouvert, avec le concours
combiné d’un propriétaire exploitant et d’un entrepreneur minier. L’exploitation miniére repose sur des
techniques d’exploitation par abattage sélectif qui permettent de séparer le minerai et les stériles. Des
services contractuels seront nécessaires pour transporter le minerai a 19 kilométres de QLT jusqu’a
I’usine de traitement de JLG. Les haldes de stériles sont situées prés des fosses existantes.

Le schéma de traitement de I’usine prévoit I’acheminement des matiéres dans un silo de tout-venant, puis
dans un circuit de broyage a passage unique, jusqu’a un tas de minerai d’alimentation de I’usine. Les
matieres de ce tas passent ensuite dans une installation de broyage semi-autogéne a traitement unique et
dans un circuit de classification. Les matiéres de QLT passent alors dans un circuit CIL conventionnel,
avant la flottation des résidus et I’extraction des matieres sulfurées en vue d’autres traitements.

Les matiéres de JLG sont traitées selon leur teneur en sulfure. Advenant une faible teneur, les matiéres
passent dans le circuit CIL conventionnel. Si la teneur en sulfure est suffisamment élevée, les matieres
passent dans un circuit de flottation, puis subissent un essorage. Les concentrés de flottation de QLT et de
JLG sont ensuite mélangés, de maniere a produire une boue a teneur sulfurée optimale, avant de passer
dans un circuit de grillage en deux étapes.
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La matiére solide issue du procédé de grillage passe alors dans une chaine de traitement qui en retire tous
les agglomérats de grillage résiduels, puis subit un traitement dans une chaine de circuit CIL. Les gaz
produits par le grillage sont acheminés dans un dispositif de précipitation électrostatique et une série
d’épurateurs, qui permettent d’en retirer I’arsenic et tout le gaz de dioxyde de soufre résiduel.

Si la teneur en fin de procédé est assez élevée, les résidus de flottation de JLG peuvent étre placés dans le
circuit CIL.

Le carbone est ensuite retiré des deux circuits d’adsorption et I’or en sera extrait a I’aide de méthodes
Zadra et des lingots d’or sont produits et vendus.

Selon le schéma de traitement retenu, les essais réalisés indiquent que le taux de récupération de I’or des
gisements du projet Tanjianshan se situera entre 82 pour cent et 93 pour cent.

La riviére Aolao est la principale source d’eau fraiche qui est pompée dans un réservoir situé a proximité
de I'usine et celle-ci est utilisée pour alimenter I’eau jusqu’a I’usine et au réservoir d’eau de traitement.
L’eau potable de I’usine et des camps miniers provient du réseau de distribution d’eau claire.

Les besoins annuels en électricité du projet Tanjianshan sont estimés a environ 8 000 kW. La ligne de
transport d’électricité en provenance de Xitieshan fournira la quantité d’électricité nécessaire et permettra
aussi de combler toute autre demande d’électricité advenant une expansion.

Une installation de gestion des résidus correspond a un bassin de résidus a flanc de colline. L’installation
a une hauteur maximale d’environ 40 métres et fait appel a la méthode de construction en aval, de
maniere a réduire au minimum les risques inhérents a la gestion des résidus. L’installation de gestion des
résidus a été congue en tant qu’installation « sans effluent », et pendant le procédé toute I’eau épurée est
réacheminée a I’usine de traitement. Le bassin des résidus est situé a environ un kilométre en aval de
I’usine.

Personnel

QDML devrait employer environ 466 personnes pendant la mise en exploitation. Au départ, certains
postes précis exigeant des compétences ou de I’expérience particulieres ont été comblés par des employés
expatriés qui doivent exécuter les tdches liées a leur poste et transmettre leurs connaissances et leurs
compétences au personnel sur place, de maniére & accroitre les capacités des employés chinois. A plus
long terme, on prévoit que des ressortissants de la RPC combleront la plupart des postes liés a
I’exploitation et a la gestion du projet Tanjianshan. En outre, I’entrepreneur minier emploiera environ
489 personnes sur les 955 personnes qui seront recrutées en tout dans le cadre du projet Tanjianshan.

Construction

Les travaux de construction reliés au projet ont débuté en avril 2005 et ont pris fin en décembre 2006. Les
dépenses en immobilisations se sont élevées a 48,2 M$.
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Les charges d’exploitation devraient se situer a 31,40 $ la tonne traitée, comme I’illustre le tableau que
Voici.

Projet aurifere Tanjianshan
Charges d’exploitation pour la durée de vie de la mine

Elément Valeur Co(t unitaire
(M$) ($/t extraite)
Colts d’extraction 81,3 13,55
Colts de traitement 82,4 13,75
Frais généraux et d’administration des installations 24.6 4,10
Total 188,3 31,40

Cela revient a des frais d’exploitation directs de 224 $ I’oz d’or. Les colts décaissés totaux, qui
comprennent la redevance de 4,5 pour cent payable aux associés chinois, sont évalués a 248 $ 1’0oz d’or
pour la durée de vie de la mine.

Production

La premiére coulée d’or a eu lieu le 2 décembre 2006. La production commerciale a commencé le
1* février 2007. La production prévue pour 2007 est de I’ordre de 120 000 a 130 000 onces d’or a un co(t
décaissé de 235$% US I’'once & 245 $ US I'once. La production d’or en janvier 2007 s’est élevée a
12 518 onces.

La mine d’or Tanjianshan a recu son certificat d’exploitation d’or de la commission de réforme et de
développement national en mars 2007. Le certificat d’exploitation d’or atteste que la Société est un
producteur d’or officiel en vertu des lois de la RPC. Le certificat est le premier octroyé a un producteur
d’or nord-américain qui a des activités d’exploitation en Chine.

Un taux de production miniére de 0,8 million de tonnes par année (« mtpa ») de minerai a été fixé par
année pour la durée de vie de la mine. La production quotidienne de minerai extrait devrait s’élever a
2 300 tpj. Les quantités totales de minerai et de stériles devraient s’élever a 8,598 millions de tonnes au
cours de la durée de vie de la mine. Un taux de récupération d’or de 90 pour cent est prévu pour le sulfure
et le minerai d’oxyde combinés.

Le minerai nécessitera une taille de broyage de 80 pour cent filtrant 150 mm. Le minerai broyé est ensuite
moulu dans un broyeur semi-autogéne jusqu’a 80 pour cent en filtrant 75 microns. Pour ce qui est du
minerai oxydé, la boue de minerai est d’abord lixiviée avec du cyanure et ensuite passée dans les cuves de
flottation afin de récupérer les sulfures auriféres. Pour ce qui est du minerai de sulfure, la boue de minerai
est d’abord passée dans les cuves de flottation, et les résidus de flottation sont ensuite lixiviés avec du
cyanure. Les concentrés de flottation récupérés des deux types de minerai sont cuits et ensuite lixiviés
avec du cyanure. La barre d’argent aurifére constitue le produit final.

Rapports sur Tanjianshan

Le projet Tanjianshan fait I’objet des rapports techniques suivants : Rapport technique du projet aurifére
Tanjianshan en Chine (daté de septembre 2005 et modifié le 30 janvier 2006 avec effet rétroactif en
septembre 2005, préparé en partie par RSG Global et en partie par la Société pour Eldorado), et Rapport
d’étude de faisabilité négociable en banque sur le projet aurifére Tanjianshan dans la province de Qinghai
en Chine (daté d’avril 2004 et préparé par RSG Global pour Afcan).
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Exploration

En 2005, les travaux d’exploration se rapportant au projet Tanjianshan ont consisté a 68 trous de carottes
représentant 9 378 meétres. Les travaux d’exploration ont été concluants et ont permis d’étendre la
minéralisation de JLG a I’est des secteurs M7 et Pubugou. En plus de ces gisements, 2 186 metres
additionnels ont été forés dans le cadre d’un programme d’exploration régional qui comprenait la
cartographie et le creusement.

Aux termes du plan de travail de 2006, un carottage de 3 000 metres a été réalisé, qui a ciblé les
ressources présumées actuelles et les zones connues de minéralisation aurifére, et le creusement en
surface pour définir encore davantage d’autres cibles de forage.

Le programme 2006 a ciblé :
1. les ressources minérales présumées présentement dans le puits de JLG;
2. les extensions du gisement de minerai a teneur élevée a QLT;
3. une ceinture de minéralisation observée dans des roches intrusives entre JLG et QLT.

Nos travaux d’exploration en Chine ont porté sur le projet Tanjianshan dans la province du Qinghai. En
2006, nous avons effectué des forages de remplissage aux gisements de QLT et de JLG ainsi que des
travaux d’exploration et de reconnaissance de cibles situées entre les deux principaux gisements.

A JLG, 44trous représentant 5923 métres ont été forés dans le but de transformer les ressources
présumées en ressources mesurées et indiquées. A QLT, 39 trous représentant 3 085 métres ont été forés
dans le but de transformer les ressources présumées et de stériliser une zone a I’ouest du puits pour
I'évacuation du stérile.

Les travaux d’exploration régionale ont porté sur deux zones entre JLG et QLT et une zone au nord de
QLT. Ces travaux étaient composés de la cartographie géologique, de I’échantillonnage de la pierre
concassée, de la géophysique de polarisation induite et du forage de six trous au diamant.

En 2007, nous continuerons d’explorer le potentiel régional des lots de concessions miniéres de
Tanjianshan ainsi que d’autres ceintures métallurgiques prometteuses dans la province du Qinghai. Nous
avons accordé un budget de 2,4 M$ pour ces travaux.

Projets connexes

Le 11 janvier 2005, nous avons signé avec Shandong Gold Corporation (« Shandong ») un protocole
d’entente tracant les grandes lignes de coentreprises éventuelles & I’égard d’un terrain a un stade avancé
d’exploration et deux projets de mise en valeur. Le protocole d’entente avec Shandong a pris fin le
11 septembre 2005.
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La mine Sao Bento a mis fin a ses activités miniéres le 20 janvier 2007.

La derniere année compléte de production de la mine Sdo Bento s’est terminée en 2006. Au cours de la
durée de vie de la mine de 20 ans, 1,8 million onces d’or ont été produites a la mine Sdo Bento.

En 2006, 334 814 tonnes de minerai (2005 — 310 703; 2004 — 366 729) ont été expédiées a I’usine et la
teneur moyenne du minerai s’établissait a 6,71 grammes par tonne (2005 — 7,67 g/pt; 2004 — 8,40 g/pt)
avec un taux de récupération de 87,9 pour cent (2005 — 89,3 pour cent; 2004 — 89,1 pour cent). La
production totale s’est élevée a 64 758 onces d’or (2005 — 64 298 onces; 2004 — 82 024) a un colt
décaissé moyen de 464 $ I’once (2005 — 416 $; 2004 — 302 $). Au cours de 2006, les rendements de
production ont baissé en raison d’une diminution de la teneur et de la récupération et d’une augmentation
des codts d’exploitation et de traitement sous I'effet de I’appauvrissement du corps minéralisé.

Aprés la fermeture de la mine Sdo Bento le 20 janvier 2007, les travaux de remise en état ont commence.
Les codts de remise en état sont estimés a 10 M$ dont nous prévoyons consacrer 8,3 M$ en 2007. La
valeur de récupération estimative du matériel sur le site a la fermeture s’élevait a 9,0 M$.

Participation

La Société posséde en propriété exclusive la mine Sdo Bento, par I’intermédiaire de ses diverses filiales, y
compris sa filiale en propriété exclusive brésilienne, S8o Bento Mineragdo S.A. Le site minier a une
superficie de 800 hectares et forme une seule concession miniére. Une concession miniere unique
contigué de 1 221 hectares, que posséde également en propriété exclusive la Sdo Bento Mineracdo S.A.,
jouxte la limite nord-est du site minier.
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Emplacement et acces

La mine S0 Bento est située dans la municipalité de Santa Barbara, dans I’Etat de Minas Gerais, au
Brésil, a une distance d’environ 110 kilomeétres par la route, a I’est de Belo Horizonte, la capitale de
I’Etat, et & 375 kilométres au nord de Rio de Janeiro. L’accés au site de la mine se fait par de bonnes
routes revétues et une voie ferrée dessert les deux villes.

Acquisition

La mine Sdo Bento a été acquise de Gencor Limited le 4 juillet 1996, laquelle mine faisait partie d’un
portefeuille d’actifs.

Historique

La région environnante de la mine Sdo Bento a fait I’objet d’exploitation aurifére par périodes
intermittentes depuis les années 1860. La mine a été exploitée par diverses entreprises jusqu’en 1947.
Gencor a acheté la mine S&o Bento dans les années 1970 et, en juillet 1984, I’entreprise a décidé de
développer la mine en deux étapes. La premiére étape visait une capacité de traitement de 20 000 tonnes
de minerai par mois, a I’aide d’un systéme de puits intérieurs pour accéder au gisement de minerai. Cette
étape a été complétée a la fin de 1986. Le systéme de puits intérieurs a ultérieurement été remplacé par
des plans inclinés capables de traiter 35 000 tonnes de minerai et de déchets par mois. La deuxiéme étape
des travaux de Gencor a débuté en 1988; ils comprenaient le fongage d’un puits vertical et le doublement
de la capacité des circuits de broyage et d’oxydation dans le concentrateur. En 1991, Gencor a aménagé
une usine pilote utilisant un réservoir BIOX® et a installé un deuxieme réservoir BIOX® en février 1995.
En juillet 1996, Eldorado a fait I’acquisition de la mine Sdo Bento des mains de Gencor. En 1998,
I’entreprise a terminé un programme d’optimisation et d’agrandissement de ses installations.
L’exploitation a été convertie en exploitation sans rail par sous-niveaux abattus a trous profonds.

Géologie et minéralisation

La mine S&o Bento se trouve dans le « Quadrilatero Ferrifero » (« quadrilatére de fer ») de I’Etat de
Minas Gerais. La stratigraphie locale se compose de roches volcaniques, de sédiments chimiques et
pélitiques qui ont tous subi un métamorphisme de schiste vert. La lithologie locale se caractérise par des
zones de roches vertes que I’on retrouve en Afrique, en Australie et au Canada et leur formation remonte
au Précambrien ancien.

Ces formations fortement plissées ont un axe d’orientation préférentiel vers le nord-est. Les pendages sont
trés accentués, habituellement entre 45° et 50°. La minéralisation observée a la mine Sdo Bento se limite a
une séquence de sédiments chimiques et de sédiments fins et a des tufs volcaniques du groupe Nova
Lima. On a identifié¢ quatre formations sur le terrain: la formation Carrapato; la formation ferrifére
inférieure; la formation ferrifére basale; et la formation Sdo Bento. La minéralisation auriféere est située
dans la formation ferrifére basale (« FFB »).

Du point de vue des variations lithologiques latérales, la FFB a une orientation qui comporte trois
segments : le gisement de minerai n° 1; le gisement de minerai n° 2; et le Sdo Bento/Pinta Bem ou
gisement de minerai n° 3. La couche la plus épaisse de la FFB se trouve dans le secteur du gisement de
minerai n° 1; elle fait environ 35 metres d’épaisseur et on peut y observer au moins six périodes de
minéralisation aurifére et sulfurée. La zone de minerai est singuliérement rubanée et se compose de
couches alternées de carbonates de fer et de sulfure. L’or est généralement étroitement lié aux formations
sulfurées et peut apparaitre a I’état libre, ou dans des lignes cristallines, ou contenu dans des grains de
sulfure. La taille des grains de minerais et de sulfures de la roche héte peut varier de 0,5 a 5,0 millimétres,
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tandis que la taille des grains d’or peut fluctuer entre 1 et 250 microns, leur taille moyenne s’établissant a
70 microns. La proportion de soufre par rapport a I’or se maintient entre 0,62 et 0,64 et les zones de
minerai présentent en moyenne une teneur en or trés uniforme. Sous le niveau 26 de la mine, un filon de
métabasalte qui présente un pendage d’environ 42 degrés coupe en deux la FFB, du mur jusqu’au toit.
Une zone de fragmentation limitrophe a I’intrusion est observée et elle s’accompagne d’un redressement
localisé du pendage de la FFB. Sous ce niveau, les forages ont permis de relever le prolongement de la
FFB, la minéralisation se subdivisant en deux zones de minerai, inférieure et supérieure, dont on a
retrouvé la présence jusqu’au stot de limite du niveau 30.

Exploitation miniére

La mine Sdo Bento est une exploitation miniére souterraine, qui comporte une galerie d’acces au niveau
11 et un puits vertical qui relie la surface, le niveau 11 et les niveaux 17 a 28. Le puits vertical sert a
évacuer le minerai et les déchets a la surface et a amener les travailleurs et les matériaux au niveau 17 et
sous ce niveau. Dans sa conception actuelle, le puits vertical a une capacité de levage d’environ
100 000 tonnes par mois. Un systéme de plan incliné double donne accés au gisement de minerai entre les
niveaux 21 et 25, lequel revient a un plan incliné simple au-dela du niveau 25. La méthode d’exploitation
la plus utilisée a la mine Sao Bento est I’abattage ouvert par trous profonds.

L’usine de traitement de la mine Sdo Bento est un complexe de broyage et de traitement conventionnel
qui comprend un broyeur autogéne. Aprés son broyage, le minerai passe dans un bassin de flottation ou la
concentration de sulfures auriféres est séparée des résidus. Ce concentré est ensuite acheminé dans un
circuit d’oxydation qui fait appel a trois réacteurs de bioxydation utilisant le procédé BIOX® et/ou a deux
autoclaves. L’or est récupéré a I’aide d’un circuit de lixiviation au carbone en six étapes, ce qui permet de
produire des lingots d’argent aurifére. A I’heure actuelle, I’usine de traitement a une capacité nominale de
traitement de 40 000 tonnes par mois et le rendement en or s’établit a environ 92 pour cent. Les résidus
subissent un classement dans le but de produire un produit de sable qui sert aux remblais sous terre, tandis
que les résidus finaux sont envoyés dans un parc de résidus miniers.

En 2005, la mine Sdo Bento a produit 64 297 onces d’or, au colt décaissé de 407 $ I’once. Des problémes
avec la stabilité du sol et des interruptions au cours de la réalisation du projet d’approfondissement du
puits au cours de I’année ont nui a la production d’or. Les colts décaissés ont subi les contrecoups d’une
baisse de la production d’or, de I’augmentation des codts pour soutenir le sol et de I’appréciation du real
brésilien par rapport au dollar américain.

En 2006, nous avons produit 64 758 onces d’or a la mine S&o Bento pour un colt décaissé total de 464 $
I’once. La durée de vie commerciale de la mine Sao Bento a pris fin en 2006, alors que toutes les activités
minieres ont pris fin le 20 janvier 2007. Les derniéres activités de traitement du minerai se sont
poursuivies au cours du premier trimestre de 2007 et des travaux de remise en état ont débuté. Les travaux
de remise en état se poursuivront au cours des deux & trois prochaines années a un co(t net estimé de
10,0 M$.



o1

Le tableau suivant présente un résumé des données de production et d’exploitation de la mine S&o Bento
de 1998 a 2006 :

Année Tonnesde Teneur Récupération Production Co0ts décaissés Codts totaux de

minerai  (g/t)® (%) (onces)  d’exploitation® production®

$ $
2006 334 814 6,71 88 64 758 454 467
2005 310703 7,67 89 64 298 407 564
2004 366 729 8,40 89 82 024 294 358
2003 374 130 9,13 92 95 049 234 364
2002 381 295 9,47 93 103 533 184 282
2001 417 609 9,13 91 102 841 216 306
2000 525 893 7,95 93 112 950 195 270
1999 540014 8,18 92 126 581 184 251
1998 467 215 7,60 93 108 572 250 324

(1) Grammes d’or par tonne métrique.

(2) Calculé conformément au Gold Institute Production Cost Standard aux termes duquel les coits totaux de production sont composés
des colts totaux décaissés (colts décaissés d’exploitation plus les redevances) plus I’amortissement, I’épuisement et les colts de
remise en état.

Activités de mise en valeur

Du 1% janvier 2003 au 28 février 2006, Eldorado a investi 20,02 M$ en dépenses en immobilisations dans
la mine S&o Bento. Nous avons consacre 9,0 M$ en dépenses en immobilisations a la mine S&o Bento en
2003 et 5,7 M$ en 2004. Les dépenses en immobilisations pour 2005 s’élevaient a 7,36 M$, a I’exclusion
des dépenses en immobilisations pour I’approfondissement du puits.

La révision de I’autoclave n° 1 était prévue et a été exécutée pendant le premier trimestre de 2003. Au
cours du deuxiéme trimestre de 2003, la Société a obtenu le renouvellement inconditionnel de la licence
d’exploitation de la State Environmental Agency (FEAM).

Le 2 avril 2003, la Société a annoncé son intention d’approfondir le puits de la mine Sdo Bento (le
« projet d’approfondissement du puits »). Le projet d’approfondissement du puits consiste a creuser le
puits d’environ 370 meétres, permettant d’amener le chantier de fond a une profondeur d’environ
1 300 métres sous la surface. Le projet d’approfondissement du puits a été achevé en octobre 2005 et mis
en service en novembre 2005, a un codt total de 13,33 M$; le projet est financé par les flux de trésorerie
provenant de I’exploitation de la mine S&o Bento. Les employés de la mine Sdo Bento ont exécuté le
projet sans incident causant des arréts de travail.

En 2004, les codts décaissés par once se sont accrus par suite de la baisse des niveaux de production. Le
volume élevé de déchets a traiter, les conditions peu favorables du sol et la présence d’une métabasite
intrusive qui croise le corps minéralisé dans le secteur ou I’exploitation miniére devait avoir lieu ont eu
une incidence défavorable sur la production. La roche intrusive a altéré la minéralogie locale du minerai,
entrainant un accroissement de la consommation d’oxygéne et de cyanure.

Le programme de forage d’exploration de 2004, soit 2 791 meétres de forage intercalaire et 17 612 metres
de forage d’exploration, n’a pas permis d’établir la continuité de la minéralisation au-dessous de la roche
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intrusive au 34e niveau de la mine. Les résultats du forage intercalaire au-dessus de la roche intrusive
dans une zone ou des réserves probables avaient €té préalablement déterminées ont entrainé une
diminution de I’estimation des réserves probables dans cette zone.

Au cours de 2005, 17 trous ont été forés au diamant a Sdo Bento sur une profondeur de 6 600 metres.
L’université fédérale a Belo Horizonte a entrepris une étude de toutes les données géologiques,
structurales et géochimiques et a fait des observations sur la probabilité d’extensions en aval-pendage de
la zone minéralisée. Cette étude permet de conclure qu’il est peu probable que la zone minéralisée
continue sous la digue mafique au niveau 33.

Sécurité

L’indice de fréquence des accidents entrainant une perte de temps a été maintenu a zéro au cours de
I’année, soit le niveau le plus faible de la durée de vie de la mine. Au 31 décembre 2006, les activités
souterraines s’élevaient a 523 jours et I’usine a 3 028 jours sans accidents entrainant une perte de temps.
Le dernier accident s’est produit le 26 juillet 2005. Les taux d’accidents et d’incidents entrainant une
perte de temps se comparent favorablement a la moyenne des exploitations minieres semblables en
Ontario au Canada.

Vérification des données

Les données ini